PHILIPS

Blaise
seinavalaisimet 1,5W

UltraEfficient Solar

8720169362048

Kestava
aurinkokennokayttdinen
ulkovalaisin kaikkiin
vuodenaikoihin

Philips on kehittanyt erittain tehokkaan LED-
aurinkokennoulkovalaisimen, jonka uusi tekniikka vahentaa
hiilidioksidipaastoja, raaka-aineiden tuhlausta ja energiankulutusta.
Sen kayttoika on hammastyttavat 50 000 tuntia eli yli viisi kertaa
enemman kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla.
Kestavampi valaistusratkaisu.

Helppo asentaa
. Johdotusta ei tarvita

Ympadristoystavalliset valaistusratkaisut
. Kayttoika jopa 50 000 tuntia

Ensiluokkainen laatu
. Kestava muotoilu ja PowerShield-pinnoite

Tarkoitettu ulkokayttoon
. IP44 — sadnkestava
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Erityisominaisuudet
. Dual-Brightness-valo

Laadukasta valoa
. Kirkas valkoinen valo (3 000 K)



Kohokohdat

Johdotusta ei tarvita

Tama valo toimii taysin
aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita,
joten valot on helppo sijoittaa ja siirtaa
minne tahansa pihalla ja muilla
ulkoalueilla.

Kayttoika jopa 50 000 tuntia

Luotettava ja laadukas valo, joka
kestaa jopa 50 000 tuntia. Voit ottaa
rennosti, kun valaisimien yllapidosta ei
tarvitse huolehtia vuosiin. Samalla saat
kotiisi taydellisen
tunnelmavalaistuksen.

Kestava muotoilu

@

Protected by
PowerShield

Qur new high-performance
coating ensures 90%gloss
retention to Keep your.
outdoor lights in excellent
condition.*

PowerShield-suojausUlkovalaisimet
pysyvat erinomaisessa kunnossa
Interponin suorituskykyisen
jauhemaalipinnoitteen ansiosta.
Interpon on AkzoNobel-tuotemerkki.
Perinteisia maaleja kestavampana se
suojaa haalistumiselta, naarmuilta,
kolhuilta ja ruostumiselta, joten
valaisimet pysyvat kauniina ja
suorituskykyisina pitkaan.

IP44 — saankestava

Temperatures f

Tama Philips-ulkovalaisin on
suunniteltu erityisesti kosteisiin
ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus
tarkoittaa, etta se on sertifioidusti
suojattu polylta ja roiskevedelta —
taydellinen valaisin yleiseen
ulkokayttoon.
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Dual-Brightness-valo
Dual-Brightness-ominaisuuden avulla
voit luoda monipuolisen ja tyylikkaan
tunnelmavalon. Valo himmenee, kun
sen lahella ei oleskella, ja kirkastuu
automaattisesti, kun ihmisia on
paikalla. Nain saat juuri sopivan
valaistuksen tarpeen mukaan.

Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

Rabust and reliable lights for
ambiance and comfort

Tiesitko, etta valkoisen valon eri savyt
on jaettu varilampaétiloihin, joita
mitataan Kelvineina (K)? Matalammat
varilampaétilat tarkoittavat lAmminta,
miellyttavaa valkoista valoa, kun taas
korkeammat varilampétilat tarkoittavat
viilead, energisoivampaa valkoista
valoa. Tama valaisin tuottaa kirkasta
valkoista valoa, jonka varilampétila on
3000 K.



Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: Antrasiitti
. Materiaali: Metalli, Muovi

Kestavyys
. Nimelliskayttoika: 50 000

Ympadristoystavallisyys

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttoian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

- Ruostumaton ja polya keraamaton:
Kylla

. Kaksisuuntaiset valonsateet: ei

. Paiva-/yotunnistin: Kylla

. Saankestava: Kylla

. Integroitu LED: Kylla

. Liiketunnistin: Kylla

. Aurinkoenergia: Kylla

. Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 120 °

. Varintoistoindeksi (CRI): 80
. Varilampotila: 3000 K

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Seinavalaisimet

. EyeComfort: ei

. LED-innovaatiot: UltraEfficient

. Lisdominaisuudet: Linkitettava,
Tunnistin, Aurinkokennovalaisin,
Vesitiivis

Versio: 0.320
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Tehonkulutus
. Virrankulutus: 1,5

Tuotteen mitat ja paino

. Nettopaino: 0,5 kg

. Kokonaiskorkeus: 140 mm
. Kokonaispituus: 120 mm

. Kokonaisleveys: 160 mm

Huolto
. Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
250/20

. Valon vari: 3000

. Verkkovirta: DC 4

- Himmennettava valaisin: Ei

. IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja
roiskesuojattu

. Turvallisuusluokka: Luokka Il —
Erityisen pieni jannite

. Valonlahde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC — tuote: 8720169362048
. Nettopaino: 0,5 kg

. Bruttopaino: 0,65 kg

. Korkeus: 18,8 cm

. Pituus: 14,5 cm

. Leveys: 15,5cm
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