PHILIPS

Cilantro upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

8721103038050

Kolme kirkkauden tasoa.
Erillista himmenninta ei
tarvita.

Ohut upotettava kohdevalaisin on helppo asentaa. Liitantarasia on
ruuviton, joten ruuvimeisselia ei tarvita. Valaisimen kayttdika on 20
000 tuntia, joten voit nauttia laadukkaasta valaistuksesta pitkaan.

Lisaksi voit helposti vaihtaa valon kirkkautta kolmen kirkkaustason
valilla painamalla valokatkaisijaasi.

Helppokayttéinen
. Saadettava spottipaa

Laadukasta valoa
. EyeComfort — silmille sopiva valo

Kestavyys
. Kayttoika jopa 20 000 tuntia



Kohokohdat

Saadettava spottipaa

Saat suunnattua valon haluamaasi
suuntaan helposti saatamalla,
kiertamalla tai taivuttamalla lampun
spottipaata.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: Musta
. Materiaali: Muovi

Kestavyys
. Sytytysten madra: 10 000
- Nimelliskayttoika: 20 000

Ympadristoystavallisyys

- Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttéian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

. Sisaltaa akut: ei

- Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

- Integroitu LED: Kylla

- Mukana kauko-ohjain: ei

EyeComfort — silmille sopiva valo
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Heikkolaatuinen valo rasittaa silmia.
Monet meista viettavat aikaa
sisatiloissa, joten on tarkeda, etta kotisi
on oikein valaistu. Tuotteemme
tayttavat testatusti tiukat laatukriteerit

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 36 °

. Varipisteiden ero: 5 SDCM

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampétila: 2700 K

. Lampenemisaika valotehoon 60 %: 2
. Valotehokkuus (nimellinen): 90 Im/W

Yleista

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
Ruokailutila, Keittio, Olohuone

.- Tyyppi: Upotettavat valaisimet

. EyeComfort: Kylla

. LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet
- Lampun virta: 40 mA

Tehonkulutus
. Tehokerroin: 0.5
. Virrankulutus: 5

Tuotteen mitat ja paino

. Nettopaino: 0,08 kg

- Upotussyvyys: O mm

. Kokonaiskorkeus: 40 mm

. Upottetavan valaisimen
asennusaukko: 6.8-7.5cm x 6.8-7.5
cm

8721103038050

muun muassa valkynnan,
stroboskooppisen ilmidn, haikaisyn,
varintoiston ja himmennystehosteiden
osalta EyeComfort-tuotevaatimusten
tayttymisen varmistamiseksi. Tama
Philipsin LED-valaisin ei ainoastaan
tuota miellyttavaa valoa, vaan se toimii
talla tavalla koko kayttdikansa ajan —
valon laatu, teho ja vari pysyvat
ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Kayttoika jopa 20 000 tuntia
Philipsin LED-tekniikka pidentaa
tuotteen kayttdikaan jopa 20 000
tuntiin.



8721103038050

Huolto Pakkauksen mitat ja paino
. Takuu: 2 vuotta . EAN/UPC - tuote: 8721103038050
. Nettopaino: 0,24 kg
Tekniset tiedot . Bruttopaino: 0,33 kg
. Halkaisija: 90 mm . Korkeus: 10,4 cm
. Valaisimen kokonaisteho luumeneina: . Pituus: 12,4 cm
500 . Leveys: 11,7 cm

. Valon vari: 2700

. Verkkovirta: AC 220-240

. Himmennettava valaisin: Ei

. IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu

. Turvallisuusluokka: Luokka Il —
Kaksoiseristetty

. Valonlahteiden maara: 1
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