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Cilantro upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet
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Kolme kirkkauden tasoa.
Erillista himmenninta ei
tarvita.

Ohut upotettava kohdevalaisin on helppo asentaa. Liitantarasia on
ruuviton, joten ruuvimeisselia ei tarvita. Valaisimen kayttdika on 20
000 tuntia, joten voit nauttia laadukkaasta valaistuksesta pitkaan.

Lisaksi voit helposti vaihtaa valon kirkkautta kolmen kirkkaustason
valilla painamalla valokatkaisijaasi.

20 000 tunnin kayttoika
. Philips Cilantro -kohdevalaisin on valmistettu korkealaatuisista
materiaaleista. Sen keskimdarainen kayttoika on 20 000 tuntia.



Kohokohdat

20 000 tunnin kayttoika

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat
. Himmennettava: ei

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: Musta
. Materiaali: Muovi

Kestavyys
. Sytytysten maara: 10 000
. Nimelliskayttoika: 20 000

Ympadristoystavallisyys

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttdian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisavaruste mukana

. Saadettava spotti: Kylla

. Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

. Integroitu LED: Kylla

. Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 36

. Varipisteiden ero: 5 SDCM

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampétila: 2700 K

. Lampenemisaika valotehoon 60 %: <2
. Valotehokkuus (nimellinen): 90

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Keittio,
Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone

. Tyyppi: Upotettavat valaisimet

. EyeComfort: Kylla

. LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet
. Lampun virta: 40 mA

Tehonkulutus
. Tehokerroin: 0.5
. Teho: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,08 kg

. Aukon pituus: 6.8 cm

. Aukon leveys: 6.8 cm

. Kokonaiskorkeus: 36 mm

Huolto
. Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
. Halkaisija: 90 mm

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:

500

. Lampputeknologia: LED

- Valon vari: Lammin valkoinen valo

. Verkkovirta: AC 220-240

- Mukana toimitettavan valonlahteen
energialuokka: F

. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: Luokka Il —
Kaksoiseristetty

. Valonlahteiden maara: 1

Polttimo
. Paivitettava ohjelmisto: ei

Tuki
. Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: No

. Maaritetty tukijakso: Ei sovellettavissa

. Yhteensopivat kayttojarjestelmat: Ei
sovellettavissa

. Viestintaprotokolla: Ei sovellettavissa

. Yhteensopiva kolmannen osapuolien
jarjestelmien kanssa: Ei
sovellettavissa
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