PHILIPS

Zarulja od 75 W,
A60, E27, 2 kom.

LED

PHILIPS

Svijetla LED rasvjeta
odlicne kvalitete svjetla

Najmodernija LED Zarulja koja pruza rieSenje opce rasvijete za
svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah cete
ostvariti ustede energije i smanijiti u¢estalost zamjene zarulja, bez
potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

Vrlo kvalitetno svjetlo
. Dizajnirano za ugodnost vasim o¢ima

Odaberite odrzivo rieSenje
. Zarulje dugog vijeka trajanja — do 15 godina



|Istaknute znac.

Dizajnirano za ugodnost vasih ociju

Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta
moze uzrokovati naprezanje ociju. Ako

Specifikacije

Znacajke zarulje

. Namjena: U zatvorenom

. Oblik svjetiljke: Zarulja irokog snopa
. Utic¢nica: E27

- Mogucnost prigusivanja: Ne

. ZavrSna obrada zarulje: Matirana

. Bulb Material: Plastic

Trajnost

. Broj ciklusa ukljucivanja/iskljucivanja:
50.000

. Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zastita okolisa

. Odlaganje proizvoda: Odlaganije
proizvoda na kraju njegovog
(ekonomskog) zivotnog vijeka izvrsite
sukladno lokalnim propisima i
nemojte ga odloziti s uobicajenim
kucanskim otpadom. Pravilno
odlaganje proizvoda pridonijet ¢e
sprjecavanju mogucih negativnih
posljedica za okolis i ljudsko zdravlje.

Jamstvo
. Jamstveno razdoblje: 2 godine

je previse svijetlo, blijesti vam. Ako je
previSe blago, dogodi vam se
treperenje. Sada mozete polako
osvijetliti vas svijet pomocu LED zarulja
koje su blage za odi i koje kreiraju
savrseni ugodaj u vasem domu.

Znacajke svjetla

. Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

. Temperatura boje: 4000 K

. Nominalni svjetlosni tok: 1055 Im

- Vrijeme zagrijavanja do 60%
svjetlosti: 0.5

. Korelirana temperatura boje (Nom):
4000 K

. Svjetlosni tok: 1.055 Im

- Vrijednost stroboskopskog ucinka
(SVM): 0,4

- Svjetlosna ucinkovitost (ocijenjena)
(Nom): 105,00 Im/W

Razno
. Ugodno za oci: Da
. LED Innovations: EyeComfort

Druge znacajke
. Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalazi

- EAN: 8718699726997

. EOC: 871869972699700

- Naziv proizvoda: LED 75W A60 E27
CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Snaga
. Faktor snage (razlomak): 0.5

8718699726997

Nazivno prosjecno trajanje je 15 000
sati

Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne
morate Cesto mijenjati zarulje te
mozete uzivati u savrSenom rasvjetnom
rieSenju duze od 15 godina.



8718699726997

Potrosnja energije Nazivne vrijednosti

. Faktor snage: >0.5 . Procijenjeni vijek trajanja: 15.000

. Napon: 220-240 V

. Ekvivalentna snaga: 75 W Tehnicke specifikacije

. Oznaka energetske ucinkovitosti . Frekvencija: 50-60

(EEL): F . Promjer: 60 mm

. Potrosnja energije: 10 W . Registracijski broj za EPREL: 391872
. Referenca za mjerenje toka: Sphere

Dimenzije i masa proizvoda . PrigusSivo: Ne

. Ukupna visina: 110 mm . Vrijednost treperenja (PstLM): 1

. Ukupna duljina: 110 mm . Linijska frekvencija: 50 to 60

. Ukupna sirina: 60 mm . PodnoZje pri¢vrsnog elementa: E27
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