PHILIPS

Zarulja od 75 W,
AG6O, E27, 2 kom.

LED

4000 K
1055 Im

15.000 h

8720169191693
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Jarka LED rasvjeta

Philips LED zarulje pruzaju svjetlost visoke kvalitete izuzetno
dugog vijeka trajanja i trenutno osiguravaju znatnu ustedu energije.

Vrlo kvalitetno svjetlo
. Saznajte vise o svjetlu

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare Zarulje
. Oblik i veli¢ina sli¢ni su onima standardne Zarulje

Odaberite odrzivo rjeSenje
. USteda do 90 % energije



|Istaknute znac.

Saznajte vise o svjetlu koji svjetlosni izvor ima na izgled boje.
Prirodna sunceva svjetlost ima CRI
vrijednost od 100. CRI vrijednost LED
zarulja tvrtke Philips uvijek je visa od
80, sto osigurava vijerne i prirodne boje.

Mijenja standardnu zarulju sa zarnom
niti

Temperatura boje: svjetlost moze imati
razlicite temperature boje, sto se
oznacava jedinicama koje se zovu
Kelvin (K). Zarulje niske vrijednosti u
jedinicama Kelvin stvaraju toplo,
opustajuce svjetlo, dok one visoke
vrijednosti u jedinicama Kelvin pruzaju

hladno svjetlo koje viSe potice na Lijepo oblikovan dizajn i poznate
aktivnost. CRI: indeks uzvrata boje dimenzije ovu standardnu Stednu LED
(CRI) upotrebljava se za opis ucinka zarulju ¢ine suvremenom. Savrsena

odrziva zamjena za tradicionalne
standardne zarulje sa Zzarnom niti.

Specifikacije

Znacajke zarulje Zastita okolisa
. Namjena: U zatvorenom . Odlaganje proizvoda: Odlaganje
. Oblik svjetiljke: Zarulja irokog snopa proizvoda na kraju njegovog
. Utic¢nica: E27 (ekonomskog) zivotnog vijeka izvrSite
- Mogucnost prigusivanja: Ne sukladno lokalnim propisima i
. ZavrSna obrada zarulje: Matirana nemojte ga odloziti s uobicajenim
.- Bulb Material: Plastic kucanskim otpadom. Pravilno

odlaganje proizvoda pridonijet ce
Dimenzije zarulje sprjecavanju mogucih negativnih
. Visina: 10,8 cm posljedica za okolis i ljudsko zdravlje.
. Sirina: 6 cm

Znacajke svjetla
Trajnost - Kut svjetlosnog snopa: 180 stupnjevi
. Broj ciklusa ukljucivanja/iskljuc¢ivanja: . Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
50.000 . Temperatura boje: 4000 K

. Nominalni vijek trajanja: 15.000 . Nominalni svjetlosni tok: 1055 Im

- Vrijeme zagrijavanja do 60%
svjetlosti: trenutna puna svjetlost
. Sifra boje: 840 | CCT of 4000K

Razno
. Ugodno za odi: Ne
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Usteda do 90 % energije

UZivajte u uStedi energije koju vam
omogucuje LED rasvijeta, bez
smanjenja kvalitete svjetla. Trenuta¢no
ustedite vise od 90 % energije
zamjenom postojecih zZarulja sa
zarnom niti ili halogenih Zarulja



Druge znacajke
. Uc&inkovitost: 105 Im/W

Podaci o ambalazi

. EAN: 8720169191693

. EOC: 872016919169300

. Naziv proizvoda: LED 75W A60 E27
CW FR ND 2PF/6 DISC

Potrosnja energije

. Faktor snage: 0.54

. Napon: AC 220-240 V

. Ekvivalentna snaga: 75 W

. Oznaka energetske ucinkovitosti
(EEL): F

. Potrosnja energije: 10 W

Datum izdavanija:
2025-06-14
Verzija: 0.317
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Dimenzije i masa proizvoda
. Duzina: 10,8 cm

Tehnicke specifikacije
. Frekvencija: 50-60 Hz
. Registracijski broj za EPREL: 397614

Dimenzije i tezina pakiranja

. EAN/UPC — proizvod: 8720169191693
. Neto tezina: 0,09 kg

. Bruto tezina: 0,12 kg

. Visina: 13,9 cm

. Duzina: 6,3 cm

. Sirina: 10,1 cm
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