
Réglette CoreLine :
pour chaque projet où
la lumière compte
vraiment
Réglette CoreLine

La réglette CoreLine tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de

haute qualité de CoreLine. Sa conception efficace rend l’installation facile et rapide,

favorisant la création de rampes de lumière harmonieuses sans accessoires

supplémentaires. Elle offre une meilleure distribution dotée d’un éclairement

homogène et d’un confort visuel. Les luminaires Interact Ready équipés de la

communication sans fil intégrée sont également disponibles dans cette gamme et

peuvent être utilisés avec les portails, les capteurs et les logiciels Interact.

Avantages
• Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d’énergie et à la durée de

vie accrue.

• Remplacement direct pour les réglettes conventionnelles en termes de

performance lumineuse, longueur et flexibilité d’installation.

• Créez facilement des rampes de lumière harmonieuses et élégantes dans des

entrepôts ou des espaces industriels. La nouvelle réglette CoreLine est le choix

idéal pour les projets de rénovation.
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Fonctions
• Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu’à 130 lm/W et 50 000 heures

de durée de vie L70.

• Nombreuses options disponibles : L600/L1200/L1500/L1800, jusqu’à 10 000 lm,

3 000 K et 4 000 K.

• Conception intelligente du produit pour une installation sans outil, facile et

flexible avec une possibilité de câblage traversant.

• Commandes et versions en option disponibles : DALI, connectivité sans fil intégrée

(Interact Ready) et éclairage de secours de 3h (EL).

Application
• Espaces de production industrielle, ateliers et environnements techniques.

• Zones d’assemblage et fonctionnelles.

• Éclairage en corniche.

• Éclairage de grands espaces.

Mises en garde et sécurité
• Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous

recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

• Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas

garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions

Standard, Coreline Batten G3

Schéma dimensionnel
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Détails sur le produit

CoreLine batten, BN126C, opening CoreLine batten, BN126C, light-

line creation

CoreLine batten, BN126C, opening CoreLine batten, BN126C, light-

line creation

CoreLine batten, BN126C, front

view

CoreLine batten, BN126C, back

view

CoreLine batten, BN126C,

installation
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Polar Wide Diagrams
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