PHILIPS

Lighting

MASTER LEDspot PAR
- Alternatif hemat
energi untuk
pencahayaan sorot di
area publik

MASTER LEDspot PAR

Dengan desain yang kuat dan sinar cahaya putih hangat, lampu PAR generasi baru
ini ideal untuk pencahayaan umum dan pencahayaan sorot di industri perhotelan.
Ada pilihan versi dapat diredupkan dan tidak dapat diredupkan. Lampu ini terutama
cocok untuk area publik seperti lobi, koridor, tangga dengan lampu yang selalu
menyala. Kompatibel dengan perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan E27
dan dirancang untuk penggantian retrofit lampu halogen/pijar, MASTER LEDspot
PAR memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya
pemeliharaan tanpa pengurangan dalam kecerahan. Lampu PAR 38 versi luar
ruangan berperingkat IP44 adalah salah satu dari beberapa alternatif hemat energi
untuk lampu pijar luar ruangan PAR38 yang tersedia saat ini. PAR 20 yang dapat
diredupkan adalah pengganti sempurna untuk lampu sorot pijar.

Benefits

- Hingga 80% penghematan energi dibandingkan dengan lampu halogen

- Dapat diretrofit dan kompatibel dengan perlengkapan lampu yang ada dengan
dudukan E27

- Biaya pemeliharaan yang lebih rendah
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MASTER LEDspot PAR

Features

- Masa pakai 45.000 jam

- Dapat diredupkan (kecuali PAR38 OD)

- Cahaya bebas UV dan IR untuk lebih sedikit panas dan perlindungan untuk objek
yang sensitif terhadap panas

- Bebas merkuri dan bahan berbahaya

Application
- Terutama cocok untuk area publik seperti lobi, koridor, tangga dan restoran/bar

Versions

LEDclassic PAR38 25D POS2

Dimensional drawing

D Product D c

MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D 124 mm 130 mm

(cd) 0°
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MASTER LEDspot PAR

Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27
927 PAR38 25D

Beam Diagrams

Yohwax —— 2x14° | h | Eo d(m)

h(m) —
(m) | (9 | VBA Talmax| 12Eo
1.0 10 | 3248 050 046
15 | 1443 075 069
20 20 | 812 100 092
25| 520 125 115
30 30 | 361 150 139
35| 265 175 1.62
4.0 40 | 203 199 185
‘ ‘ 45 | 160 224 208
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Beam diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27
927 PAR38 25D
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