
Sofistikované
a zároveň jednoduché
energeticky účinné
riešenia riadenia
osvetlenia
Dynalite Sensors

Rad snímačov Dynalite kombinuje detekciu pohybu, detekciu úrovne osvetlenia a

infračervený prijímač v jednom zariadení. Všetky tieto funkcie môžu fungovať

súčasne a umožňujú tak automatizovať scenáre, ako je zapnutie osvetlenia po

detekcii pohybu a stmievanie osvetlenia na základe zistenia úrovne slnečného

svetla. To zaisťuje ďalšie úspory energie. Spojením týchto funkcií v jedinom zariadení

sa zlepšuje efektivita prevádzky. Každý snímač je vybavený vstavaným

mikroprocesorom a umožňuje tak pomocou logických funkcií ovládať osvetlenie

malej miestnosti, poschodia aj celej budovy. Všetky snímače sú napájané zo siete

DyNet, sú plne diaľkovo programovateľné a možno ich nakonfigurovať na

automatizáciu a ovládanie prakticky neobmedzeného počtu výstupov.

Výhody
• Znižuje potrebu množstva rozličných typov snímačov, vďaka čomu strop nepôsobí

neusporiadane.

• V rámci jedinej jednotky zlučuje detekciu pohybu, detekciu úrovne svetla a príjem

infračerveného signálu, čím zvyšuje efektivitu.

Aplikácie
• Segment HoReKa, obchody, kancelárie a priemyselné priestory

• Verejné priestory, štadióny a viacúčelové centrá

• Obytné zóny
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Versions

DUS90CS and DUS30CS wall

mounted

Sensor

DUS360CS(-DALI) Surface mount

360° ceiling sensor

Rozmerový obrázok

44 mm (1.73 in)
30 mm (1.18 in)
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Podrobnosti o produkte

DUS360CS(-DALI) Surface mount

360° ceiling sensor

DUS90CS / DUS30CS wall

mounted

Dynalite Sensors
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alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.
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spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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