
Apšvieskite savo sodą
naktį
Ši tvirta nerūdijančiojo plieno „Philips myGarden Crust“ įleidžiamoji

taškinė šviesos diodų lemputė apšviečia takus ir įvažiavimo kelius

nepakeisdama jūsų sodo išvaizdos. Kokybiškos medžiagos ir

aukštos kokybės „Philips“ šviesos diodai po įrengimo nereikalauja

beveik jokios priežiūros.

Tvarūs šviesos sprendimai

• Energijos taupymas

• Aukštos kokybės LED šviestuvas

Dizainas jūsų sode

• Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas ir sintetika

Geresnė šviesa lauke

• LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m.
garantiją

Ypatingos savybės

• Paprastas sumontavimas

• IP67 – atsparus aplinkai

• Ilgas naudojimo laikas

„Crust“ įžeminimo
taškai / smaigas 3,2 W

„myGarden”

2700 K

Plieninis

Atsparus vandeniui
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Ypatybės
Energijos taupymas

Ši „Philips“ lemputė, palyginti su
tradicinėmis lemputės, taupo energiją,
padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie
aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvas
Šioje „Philips“ lempoje esanti šviesos
diodų elektros lemputė yra unikalus
„Philips“ sprendimas – įjungus ji
akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir
atskleidžia jūsų namuose ryškias
spalvas.

Aukštos kokybės medžiagos
Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta
lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė,
todėl apšvies jūsų sodą kas naktį.
Lemputė pagaminta iš kokybiško
nerūdijančiojo plieno ir sintetikos.

5 m. garantija LED sistemai

Be standartinės 2 m. garantijos, kuri
suteikiama šiai lempai,
„Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED
sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui
ir pagrindiniam įrenginiui.

Paprastas sumontavimas

Sumontuoti šviestuvą kartais gali būti
nelengva. Įsigiję „Philips“ lauko lempą
įsitikinsite, kad mes labai stengėmės
palengvinti šį procesą, ir jūs padarysite
tai lengvai ir greitai. Su šviestuvu
gausite ir „Torx“ tipo raktą, kuriuo
sumontuosite šviestuvą.

IP67 – atsparus aplinkai

Šis „Philips“ lauko šviestuvas specialiai
skirtas naudoti drėgnomis lauko
sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą
vandeniui, buvo atlikti įvairūs
bandymai. IP lygį apibūdina du
skaitmenys: pirmasis nurodo
atsparumo dulkėms, o antrasis –
vandeniui klasę. Šis lauko šviestuvas
pagamintas pagal IP67: jis yra
apsaugotas nuo laikino panardinimo į
vandenį ir puikiai tinka keliukų ir
įvažiavimų apšvietimui. Galite net jį
pervažiuoti.

Ilgas naudojimo laikas

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai veikia
vidutiniškai iki 25 000 valandų (tai
atitinka 25 metų vidurkį, naudojant
vidutiniškai 3 valandas per dieną ir
bent 13 000 įjungimo ir išjungimo
ciklų).
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Specifikacijos
Lemputės charakteristikos

• Reguliuojamas šviesos srautas: Ne

Dizainas ir apdaila

• Medžiaga: Nerūdijančio plieno

Ilgaamžiškumas

• Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

• Gaminio išmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
šalinkite gaminį pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
įprastomis buitinėmis atliekomis.
Tinkamai šalinant gaminį ir (arba)
baterijas, galima išvengti galimų
neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių
sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

• Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo
dulkių: Taip

• Atsparumas įvairioms oro sąlygoms:
Taip

• Integruota LED: Taip

• Saulės energija: Ne

Sodas

• Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

• Spalvos indeksas (CRI): 80

• Šviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 112 lm/W

Kita

• Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam
kiemui

• Stilius: Šiuolaikiškas

• Tipas: Grindiniai taškiniai šviestuvai/
šviestuvai su smaigaliais

• EyeComfort: Ne

• Papildomos funkcijos: Atsparūs
vandeniui

Energijos sąnaudos

• Galingumas: 3,2 W

Gaminio matmenys ir svoris

• Grynas svoris: 0,334 kg

• Mažesnis ilgis: 10.5 cm

• Mažesnis plotis: 10.5 cm

• Ilgis: 12 cm

• Įleidimo gylis: 12 mm

• Plotis: 12 cm

• Bendras aukštis: 126 mm

• Bendrasis ilgis: 115 mm

• Bendras plotis: 115 mm

• Įleidžiama lubų išpjova: 10.5 cm x 10.5
cm

Techninė priežiūra

• Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 350

• Šviesos spalva: 2700

• Elektros energija: 220-240 AC

• Pridedamo šviesos šaltinio energijos
klasė: F

• Pridėtos lemputės galia vatais: 3 W

• IP kodas: IP67 | Atsparus dulkėms ir
apsaugotas nuo laikino panardinimo

• Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai
izoliuotas

• Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

• Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

• EAN/UPC – gaminys: 8718696159019

• Grynas svoris: 0,33 kg

• Grynasis svoris: 0,43 kg

• Aukštis: 12,6 cm

• Ilgis: 12,1 cm

• Plotis: 12,1 cm
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