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Lemputé, 75 W A60
E27 4 vnt.

LED
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PHILIPS

Ryskus sviesos diody
apsvietimas

,Philips* sviesos diody elektros lemputes skleidzia aukstos kokybeés
Sviesa, yra isskirtinai ilgaamzes ir taupo energijg vos pradeéjus jas
naudoti.

Aukstos kokybés apsvietimas
. Suzinokite apie apsSvietima

Pasirinkite paprasta seny lempuciy pakaitalg
. Panasi forma ir dydis kaip standartinés kaitinamosios lemputés

Pasirinkite ilgalaikj sprendima
. Sutaupo iki 90 % energijos
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Ypatybeés

Suzinokite apie apsvietima sukuriamai spalvai. NatUralios saulés Sutaupo iki 90 % energijos
Sviesos CRI yra 100. ,Philips“ Sviesos
diody lempuciy CRI visada didesnis nei
80, todél matomos tikros ir natdralios

spalvos.

Pakeicia standartines kaitinamasias
lemputes

Spalviné temperatdra: Sviesa gali turéti
skirtingas spalvines temperatdiras,
nurodomas kelvinais (K). Lemputeés,
kuriy verté kelvinais maza, skleidzia
Siltg, jaukesne Sviesa, o tos lemputés,
kuriy verté kelvinais didesné, Sviedia
Salta, energijos suteikiancia Sviesa. CRI:
spalvos indeksas (CRI) naudojamas Dél grazios formos dizaino ir matmenuy,
apibadinti Sviesos saltinio poveikj tai yra Siuolaikisko apsvietimo, energijg
taupanti standartiné LED lemputé.
Puikus tvarus tradiciniy standartiniy
kaitinamujy lempudiy pakaitalas.

Mégaukités LED energijos taupymu
neprarandant Sviesos kokybés. ISkart
sutaupykite daugiau nei 90 %
energijos, pakeisdami esamas
kaitinamasias ar halogenines lemputes

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos Aplinkosauga
. Naudojimo paskirtis: Patalpose . Disposal of the product: Pasibaigus
. Lempos forma: Ne kryptiné lemputé (ekonominiam) eksploatavimo laikui,
. Kistukinis lizdas: E27 Salinkite gaminj pagal vietines
. Lemputés apdaila: Matinis taisykles ir nemeskite jo kartu su
. Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne jprastomis buitinémis atliekomis.
. Bulb Material: Plastic Tinkamai salinant gaminj ir (arba)

baterijas, galima iSvengti galimy
Lemputés matmenys neigiamy padariniy aplinkai ir Zmoniy
- Aukstis: 10,8 cm sveikatai.
- Plotis: 6 cm

Sviesos savybés
Ilgaamziskumas . Spalvos indeksas (CRI): 80
- Jungiklio cikly skaicius: 50 000 . Spalvos temperattra: 2700 K
. Nominali naudojimo trukmé: 15 000 - Nominalus Sviesos srautas: 1055 Im
val. . |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto

trukmeé: viso srauto Sviesa akimirksniu
. Spalvy kodas: 827 | CCT of 2700K

Kitos savybés
. Efektyvumas: 105 Im/W



Pakuotés informacija

. EAN: 8718699694982

. EOC: 871869969498201

. Gaminio pavadinimas: LED 75W A60
E27 WW FR ND 4PF/6 DISC

Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.54
. Jtampa: 220-240 V

. Galingumas: 10 W

. Galios vatais atitikmuo: 75 W

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris
. llgis: 10,8 cm

PHILIPS

Versija: 0.685

18leidimo data: 2025-04-12

Techniniai duomenys
. Daznis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 397613

Pakuotés matmenys ir svoris

- EAN/UPC — gaminys:
8718699694982

. Grynas svoris: 0,14 kg

. Grynasis svoris: 0,19 kg

. Aukstis: 17,6 cm

. llgis: 6,2 cm

. Plotis: 12,2 cm
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