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PHILIPS

Lemputé skaidri, 75
W A60 E27, 3 vnt.

LED

2700 K

1055 Im

15 000 val.

8718699696955

E

Sukurta pastebeti

JUsy pamegtos ir pazjstamos formos. Dél pazangiausios sviesos
diody energija taupandcios technologijos suvartojama 80 % maziau
energijos palyginti su jprastomis lemputémis ir tarnauja desimt
karty ilgiau

Aukstos kokybés apsvietimas
. Tikras kaip kaitinamosios lempos, Siltai baltas apSvietimas

Pasirinkite paprasta seny lempuciy pakaitala
. Panasi forma ir dydis kaip standartinés kaitinamosios lemputés

Pasirinkite ilgalaikj sprendima
. llgalaikés lemputés — naudojamos iki 15 mety
. Sutaupo iki 80 % energijos

Sviesa pranoksta apsvietima
. Jsijungia akimirksniu



Ypatybeés

Tikras kaip kaitinamosios lempos,
Siltai baltas apsvietimas

Sios lemputés spalvos temperattira yra
2700 K, ji padeda sukurti Siltg, ramig
atmosfera, idealiai tinkandia
atsipalaiduoti. Si 2700K lempute
puikiai tinka namy apsvietimo
projektams.

Pakeicia standartines kaitinamasias
lemputes

Dél grazios formos dizaino ir matmenuy,
tai yra Siuolaikisko apsSvietimo, energija
taupanti standartiné LED lemputé.
Puikus tvarus tradiciniy standartiniy
kaitinamujy lempuciy pakaitalas.

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

. Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Ne kryptiné lemputé
. KiStukinis lizdas: E27

. Lemputés apdaila: Skaidrus

. Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne

. Bulb Material: Glass

Lemputés matmenys
- Aukstis: 10,4 cm
. Plotis: 6 cm

8718699696955

Vidutiné eksploatacijos trukmé — 15
000 val.

Kadangi naudojimo trukmé yra iki 15
000 val., maziau vargsite daznai
keisdami apSvietimo lemputes ir
meégausités idealiu apSvietimo
sprendimu daugiau nei 15 mety.

Sutaupo iki 80 % energijos

Sutaupykite energijos, naudodami
Sviesos diodus, neaukodami
apsvietimo kokybés. IS karto
sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami
esamas kaitrines arba halogenines
lemputes.

|sijungia akimirksniu

Ilgaamziskumas
- Jungiklio cikly skaicius: 20 000
. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000



Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir Zzmoniy
sveikatai.

Sviesos savybés

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 2700 K

. Nominalus Sviesos srautas: 1055 Im

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: viso srauto Sviesa akimirksniu

Kitos savybés
. Efektyvumas: 124 Im/W

Pakuotés informacija

. EAN: 8718699696955

. EOC: 871869969695500

. Gaminio pavadinimas: LED classic
75W A60 E27 WW CL ND3PF/6DIS

Versija: 0.705
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Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.52

. [tampa: 220-240 V

. Galios vatais atitikmuo: 75 W

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): E
. Energijos sgnaudos: 8,5 W

Gaminio matmenys ir svoris
. llgis: 10,4 cm

Techniniai duomenys
. Daznis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 387423

Pakuotés matmenys ir svoris

- EAN/UPC — gaminys:
8718699696955

. Grynas svoris: 0,08 kg

. Grynasis svoris: 0,16 kg

. Aukstis: 14,9 cm

. llgis: 7,6 cm

. Plotis: 21,6 cm
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