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Silta balta Sviesa,

nenusileidzianti savo
kokybe

JUsy pameégtos ir pazjstamos formos. Dél pazangiausios sviesos
diody energija taupancios technologijos suvartoja 85 % maziau
energijos palyginti su jprastomis lemputémis ir tarnauja desimt
karty ilgiau.

Pasirinkite paprasta seny lempuciy pakaitalg
. Panasi forma ir dydis kaip standartinés kaitinamosios lemputés

Sukurkite namams tinkama apsvietima
. Puikiai tinka dekoratyviniams Sviestuvams

Aukstos kokybés Sviesos diody Sviestuvas, sukurtas naudoti
deSimtmecius
. Skirta JUsy akiy patogumui



Ypatybeés

Pakeicia standartines kaitinamasias
lemputes

Dél grazios formos dizaino ir matmenu,
tai yra Siuolaikisko apsvietimo, energijg

taupanti standartiné LED lemputé.

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Rutulio formos
nekryptiné lemputé

. Kistukinis lizdas: E27

- Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne

- Lemputés apdaila: Matinis

. Bulb Material: Glass

IlgaamziSkumas
. Jungiklio cikly skaicius: 20 000
. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy

neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy

sveikatai.

Garantija
. Garantinis laikotarpis: 2 metai

Puikus tvarus tradiciniy standartiniy
kaitinamujy lempudiy pakaitalas.

Puikiai tinka dekoratyviniams
Sviestuvams

Modernios ,Philips“ LED sferos
dekoratyviniams Sviestuvams, pvz.,
zvakidéms, lubiniams ventiliatoriams ir
stalinio veidrodzio juosteléms.

Sviesos savybés

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 2700 K

- Nominalus Sviesos srautas: 1055 Im

- |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: 0.5

- Spalvy kodas: 827 | CCT of 2700K

. Koreliuota spalvos temperattra: 2700

K

. Sviesos srautas: 1 055 Im

. Stroboskopinis efektas: 0,4

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 124,00 Im/W

Kita
. EyeComfort: Taip
. LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybés
. Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotés informacija

- EAN: 8718699764753

- EOC: 871869976475300

. Gaminio pavadinimas: LED classic
75W G120 E27 WW FR ND SRT4

8718699764753

Skirta Jusy akiy patogumui

Light that’s comfortable
for your eyes

Nesunku suprasti, kad ryskus
apsvietimas gali varginti akis. Per
Sviesu, todél esate apakinamas. Per
silpnas apsvietimas sukelia mirgéjima.
Dabar galite Svelniai apSviesti savo
pasaulj su LED lemputémis, sukurtomis
tausoti akis ir sukurti tobulg atmosferg
jusy namams.



Maitinimas
. Galios koeficientas (dalis): 0.52

Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.52

. Jtampa: 220-240 V

. Galios vatais atitikmuo: 75 W

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): E
. Energijos sgnaudos: 8, 5 W

Gaminio matmenys ir svoris
. Bendras aukstis: 177 mm

. Bendrasis ilgis: 177 mm

. Bendras plotis: 125 mm

Nominaliosios reikSmeés
. Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000
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Techniniai duomenys

. Daznis: 50-60

. Skersmuo: 125 mm

- EPREL registracijos numeris: 374886
. Srauto matavimo nuoroda: Sphere

. Pritemdoma: Ne

. Mirgéjimo verté (PstLM): 1

. Linijos daZnis: 50 to 60

. Dangtelio pagrindas: E27

Pakuotés matmenys ir svoris

. EAN/UPC — gaminys: 8718699764753
. Grynas svoris: 0,1kg

. Grynasis svoris: 0,2 kg

. Aukstis: 19,6 cm

. llgis: 12,8 cm

. Plotis: 12,8 cm
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