PHILIPS

Taskinis Sviestuvas
50W PAR16 GU10 x3

LED

8718699777913

Ryskus sviesos diody
apsvietimas

,Philips* sviesos diody elektros lemputes skleidzia aukstos kokybeés
Sviesa, yra isskirtinai ilgaamzes ir taupo energijg vos pradeéjus jas
naudoti.
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Aukstos kokybés apsvietimas
. Suzinokite apie apsSvietima

Pasirinkite paprasta seny lempuciy pakaitalg
. Panasios formos ir dydzio kaip halogeninés taskinés lemputés

Pasirinkite ilgalaikj sprendima
. Sutaupo iki 80 % energijos



Ypatybeés

Suzinokite apie apsSvietima

Spalviné temperatdra: Sviesa gali turéti
skirtingas spalvines temperatdiras,
nurodomas kelvinais (K). Lemputeés,
kuriy verté kelvinais maza, skleidzia
Siltg, jaukesne Sviesa, o tos lemputés,
kuriy verté kelvinais didesné, Sviedia

Salta, energijos suteikiancia Sviesa. CRI:

spalvos indeksas (CRI) naudojamas
apibadinti Sviesos saltinio poveikj
sukuriamai spalvai. Natdralios saulés

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Kryptiné reflektorine
lemputeé

. Kistukinis lizdas: GU10

- Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne

. Lemputés apdaila: Skaidrus

. Bulb Material: Glass

Ilgaamziskumas
. Jungiklio cikly skaicius: 50 000
. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.
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Sviesos CRI yra 100. ,Philips* Sviesos Sutaupo iki 80 % energijos
diody lempuciy CRI visada didesnis nei
80, todél matomos tikros ir nattralios
spalvos.

Pakeicia halogenines lemputes su
reflektoriumi

Sutaupykite energijos, naudodami
Sviesos diodus, neaukodami
apsvietimo kokybés. IS karto
sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami
esamas kaitrines arba halogenines
lemputes.

Si patrauklios formos, jprasty

matmeny, modernaus apsvietimo

Sviesos diody lemputé-kapsulé yra

puikus ir tvarus tradiciniy halogeniniy

taskiniy lempuciy pakaitalas.

Sviesos savybés

. Sviesos spindulio kampas: 36 laipsnis
(-iai)

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 2700 K

- Nominalus Sviesos srautas: 355 Im

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: 0.5

. Spalvy kodas: 827 | CCT of 2700K

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 77 Im/W

Pakuotés informacija

- EAN: 8718699777913

- EOC: 871869977791300

. Gaminio pavadinimas: LEDClassic
50W GU10 WW 36D ND 3PF/8-DISC

Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.5

. [tampa: 220-240 V

. Galios vatais atitikmuo: 50 W

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): F
. Energijos sanaudos: 4,6 W



8718699777913

Gaminio matmenys ir svoris Pakuotés matmenys ir svoris
. Bendras aukstis: 54 mm . EAN/UPC — gaminys: 8718699777913
. Bendrasis ilgis: 54 mm . Grynas svoris: 0,09 kg
. Bendras plotis: 50 mm . Grynasis svoris: 0,13 kg
. Aukstis: 14,4 cm
Nominaliosios reikSmeés . llgis: 5,1cm
. Nominalusis didziausias . Plotis: 10,5 cm

intensyvumas: 700 cd

Techniniai duomenys
. Daznis: 50-60
. EPREL registracijos numeris: 387358
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