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Dusk to Dawn*

,Philips Dusk to Dawn“ LED lemputé sukurta taip, kad taupyty dar
daugiau energijos nei jprasta LED lempute, nes ji jsijungia ir
iSsijungia priklausomai nuo dienos Sviesos lygio — uztikrina saugy
apsvietima naktj ir issijungia dienos Sviesoje.

Sviesa pranoksta apsvietima

. Integruotas automatinis jjungimo / iSjungimo Sviesos jutiklis

Aukstos kokybés Sviesos diody Sviestuvas, sukurtas naudoti
deSimtmecius
. Skirta JUsy akiy patogumui



Ypatybeés

Dienos ir nakties jutiklis

Dél integruoto automatinio Sviesos
jutiklio Si lemputé automatiskai
jsijungia sutemus ir iSsijungia prasvitus.

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Ne kryptiné lemputé
. Kistukinis lizdas: E27

. Stiklo tipas: Matinis

- Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne

- Lemputés apdaila: Matinis

Lemputés matmenys
. Aukstis: 11,4 cm
. Plotis: 6,2 cm

Dizainas ir apdaila
. Medziaga: Plastiko

IlgaamziSkumas

. Jungiklio cikly skaicius: 50 000

. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000
val.

8718699782719

Skirta Jusy akiy patogumui galite Svelniai apsviesti savo pasaulj
. Sviesos diody lemputémis, kurios
-W nevargina akiy ir sukuria tobulg
yr atmosferg jusy namuose.

Lengva pastebéti, kaip ryskus

apsvietimas gali varginti akis. Jei Sviesa
per daug ryski, atsiranda atspindziy. Jei
ji per Svelni, vaizdas ima mirgéti. Dabar

Sviesos savybés

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 4000 K

- Nominalus Sviesos srautas: 806 Im

- |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: 0.5

. Spalvy kodas: 840 | CCT of 4000K

. Koreliuota spalvos temperatara:
4000 K

. Sviesos srautas: 806 Im

. Stroboskopinis efektas: 0,4

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 124,00 Im/W

Kita
. EyeComfort: Taip
. LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybés
. Efektyvumas: 124 Ilm/W
. Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotés informacija

- EAN: 8718699782719

- EOC: 871869978271900

- Gaminio pavadinimas: LED D2D 60W
A60 E27 CW FR ND SRT4

Maitinimas
. Galios koeficientas (dalis): 0.7



Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.7

. Jtampa: 230 V

. Galingumas: 6,5 W

. Galios vatais atitikmuo: 60 W

. Energijos sgnaudos: 6,5 W

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris
. llgis: 11,4 cm

Nominaliosios reikSmés
. Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000
val.

Techniniai duomenys

. Daznis: 50 Hz

. EPREL registracijos numeris: 391895
. Srauto matavimo nuoroda: Sphere

. Mirgéjimo verté (PstLM): 1

. Linijos daznis: 50 Hz

. Pritemdoma: Ne

. Dangtelio pagrindas: E27

PHII.I PS Versija: 0.266

8718699782719

Lemputeé
. Spalvy darna: 6

Pakuotés matmenys ir svoris

- EAN/UPC — gaminys: 8718699782719

. Grynas svoris: 0,03 kg

. Grynasis svoris: 0,05 kg

. Aukstis: 14,6 cm

. llgis: 6,5 cm

. Plotis: 6,3 cm

. MedZiagos numeris (12NCQ):
929001383731
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