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Sviesos diody
juosta Mains S14D

LED

500 mm

2700 K

S14D

8719514263642

F
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Ryskus sviesos diody
apsvietimas, puiki
kokybe

,Philips“ LED vamzdelio formos S19 yra isskirtinai ilgaamzis ir taupo
energija. Sis giltos baltos spalvos temperatdros vamzdis puikiai tiks
pakeiciant linijinius fluorescencinius (TL) vamzdzius.

Aukstos kokybés apsvietimas
. Sviec¢ia visomis kryptimis



Ypatybeés

Sviedia visomis kryptimis
Dél vintazinio, bet novatorisko LED
lemputés dizaino nesusidaro Seséliy,

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

. Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Kita

. KiStukinis lizdas: S14d

. Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne
. Lemputés apdaila: Matinis

. Bulb Material: Plastic

Lemputés matmenys
. Aukstis: 50 cm
. Plotis: 3cm

Ilgaamziskumas

. Jungiklio cikly skaic¢ius: 50 000

. Aplinkos temperattra: —20-45 °C

. Nominali naudojimo trukmé: 30 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

Sviesos savybés

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 2700 K

. Nominalus Sviesos srautas: 375 Im

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmé: 0.5

. Spalvy kodas: 827 | CCT of 2700K

. Koreliuota spalvos temperattra: 2700
K

. Sviesos srautas: 375 Im

. Stroboskopinis efektas: 0,1

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 107,00 lm/W

8719514263642

kuriy paprastai bana skleidziamo
Sviesos pluosto krastuose. Taip

gaunamas natuaralus Siltos baltos
Sviesos apsvietimas.

Kita

. EyeComfort: Taip

. Patvirtinimo zenklai: RoHS atitiktis, CE
zenklinimas, KEMA ,Keur* sertifikatas

. LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybés
. Efektyvumas: 107 Im/W
. Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotés informacija

. EAN: 8719514263642

. EOC: 871951426364200

. Gaminio pavadinimas: LED 3.5W
500mm S14D WW ND 1CT/4

Maitinimas
. Galios koeficientas (dalis): 0.4

Energijos sgnaudos

. Galingumo koeficientas: 0.4

. Jtampa: 220-240 V

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): F
. Energijos sgnaudos: 3,5

Gaminio matmenys ir svoris
. llgis: 50 cm

Nominaliosios reikSmés
. Nominalus veikimo laikotarpis:
30 000

Techniniai duomenys

. Daznis: 50-60 Hz

. Skersmuo: 30 mm

. EPREL registracijos numeris: 387348
. Srauto matavimo nuoroda: Sphere

. Mirgéjimo verté (PstLM): 0,1

. Linijos daznis: 50 to 60 Hz

. Pritemdoma: Ne

. Dangtelio pagrindas: S14d



8719514263642

Pakuotés matmenys ir svoris . Aukstis: 53,5 cm
. EAN/UPC — gaminys: 8719514263642 . llgis: 3,3 cm
. Grynas svoris: 0,14 kg . Plotis: 5,1 cm

. Grynasis svoris: 0,18 kg
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