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PHILIPS

Taskinis Sviestuvas
50W PAR16 GU10 x3

LED

8719514451537
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Ryskus sviesos diody
apsvietimas, puiki
kokybeée

,Philips* sviesos diody taskinis Sviestuvas skleidzia ryskig
sufokusuotg Sviesg, yra isskirtinai ilgaamzés ir taupo energija.
Rinkités Siuos ilgai veikiancius taskinius sviestuvus ir pakeiskite jais
35 W taskinius Sviestuvus su GU10 cokoliu.

Aukstos kokybés apsvietimas
. Salta balta dviesa

Pasirinkite paprasta seny lempuciy pakaitalg
. Panasios formos ir dydzio kaip halogeniné reflektoriné lempute

Sukurkite namams tinkama apsvietima
. Idealiai tinka detaliy apSvietimui



Ypatybeés

Salta balta sviesa

Pakeicia halogenine taskine lempute

Sios lemputés spalvos temperattira yra
4 000 K, ji sukuria itin salta, gaiviag ir
ryskig Sviesa.

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Kryptiné reflektorine
lemputeé

. Kistukinis lizdas: GU10

- Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne

. Lemputés apdaila: Skaidrus

. Bulb Material: Glass

Ilgaamziskumas
. Jungiklio cikly skaicius: 50 000
. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

Si patrauklios formos, jprasty
matmeny, modernaus apsvietimo LED
reflektoriné lemputé yra puikus ir
tvarus tradiciniy halogeniniy
reflektoriniy lempuciy pakaitalas.

Sviesos savybés

. Sviesos spindulio kampas: 36 laipsnis
(-iai)

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 4000 K

. Nominalus Sviesos srautas: 390 lm

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: 0.5

. Spalvy kodas: 840 | CCT of 4000K

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 84 Im/W

Kita
. EyeComfort: Taip
. LED Innovations: EyeComfort

Pakuotés informacija

- EAN: 8719514451537

- EOC: 871951445153700

. Gaminio pavadinimas: LEDClassic
50W GU10 CW 36D ND 3CT/8 EC

Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.5

. [tampa: 220-240 V

. Galios vatais atitikmuo: 50 W

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): F
- Energijos sanaudos: 4,6 W

8719514451537

Idealiai tinka detaliy apsvietimui

Moderni Sviesos diody taskiné lemputé
su plataus kampo (36 laipsniy) Sviesos
srautu puikiai tinka detaliy ir bendrajam
apsvietimui. Jg galima naudoti
niSiniuose ir juostiniuose Sviestuvuose,
ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvés plotui
apsviesti, taip pat svetainéms ir
valgomiesiems.



8719514451537

Gaminio matmenys ir svoris Pakuotés matmenys ir svoris
. Bendras aukstis: 54 mm . EAN/UPC — gaminys: 8719514451537
. Bendrasis ilgis: 54 mm . Grynas svoris: 0,15 kg
. Bendras plotis: 50 mm . Grynasis svoris: 0,18 kg
. Aukstis: 11,4 cm
Nominaliosios reikSmeés . llgis: 5,2 cm
. Nominalusis didziausias . Plotis: 10,6 cm

intensyvumas: 770 cd

Techniniai duomenys
. Daznis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 391859
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