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Ryskus sviesos diody
apsvietimas

,Philips* sviesos diody elektros lemputes skleidzia aukstos kokybeés
Sviesa, yra isskirtinai ilgaamzes ir taupo energijg vos pradeéjus jas
naudoti.

Aukstos kokybés apsvietimas
. Suzinokite apie apsSvietima

Pasirinkite paprasta seny lempuciy pakaitalg
. Panasi forma ir dydis kaip standartinés kaitinamosios lemputés

Pasirinkite ilgalaikj sprendima
. Sutaupo iki 90 % energijos



Ypatybeés

Suzinokite apie apsSvietima

Spalviné temperatdra: Sviesa gali turéti
skirtingas spalvines temperatdiras,
nurodomas kelvinais (K). Lemputeés,
kuriy verté kelvinais maza, skleidzia
Siltg, jaukesne Sviesa, o tos lemputés,
kuriy verté kelvinais didesné, Sviedia

Salta, energijos suteikiancia Sviesa. CRI:

spalvos indeksas (CRI) naudojamas
apibadinti Sviesos saltinio poveikj

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Ne kryptiné lemputé
. Kistukinis lizdas: E27

- Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne

- Lemputés apdaila: Matinis

. Bulb Material: Plastic

IlgaamziSkumas
. Jungiklio cikly skaicius: 50 000
. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

sukuriamai spalvai. Naturalios saulés
Sviesos CRI yra 100. ,Philips* Sviesos
diody lempuciy CRI visada didesnis nei
80, todél matomos tikros ir nattralios

spalvos.

Pakeicia standartines kaitinamasias
lemputes

Dél grazios formos dizaino ir matmenuy,
tai yra Siuolaikisko apsvietimo, energijg
taupanti standartiné LED lemputé.
Puikus tvarus tradiciniy standartiniy
kaitinamujy lempudiy pakaitalas.

Sviesos savybés

. Sviesos spindulio kampas: 150
laipsnis (-iai)

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 2700 K

- Nominalus Sviesos srautas: 806 Im

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: viso srauto Sviesa akimirksniu

- Spalvy kodas: 827 | CCT of 2700K

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 100 lm/W

Kita
. EyeComfort: Ne

Pakuotés informacija

. EAN: 8719514452428

- EOC: 871951445242800

. Gaminio pavadinimas: LED 60W A60
E27 WW FR ND 2CT/6 EC

8719514452428

Sutaupo iki 90 % energijos

Mégaukités LED energijos taupymu
neprarandant Sviesos kokybés. ISkart
sutaupykite daugiau nei 90 %
energijos, pakeisdami esamas
kaitinamasias ar halogenines lemputes



8719514452428

Energijos sanaudos Techniniai duomenys
. Galingumo koeficientas: 0.51 . Daznis: 50-60
. Jtampa: 220-240 V . EPREL registracijos numeris: 397611

. Galios vatais atitikmuo: 60 W
. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): F  Pakuotés matmenys ir svoris

. Energijos sgnaudos: 8 W - EAN/UPC — gaminys: 8719514452428
. Grynas svoris: 0,06 kg

Gaminio matmenys ir svoris . Grynasis svoris: 0,09 kg

. Bendras aukstis: 108 mm . Aukstis: 10,9 cm

. Bendrasis ilgis: 108 mm . llgis: 6,3 cm

. Bendras plotis: 60 mm . Plotis: 10,1 cm

ISleidimo data: 2025-09-17  © 2025 Signify Holding. Visos teisés saugomos. Signify non fornisce
pH l l_l ps Versija: 0.307 alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla
completezza delle informazioni incluse e non pud essere ritenuta
responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni
riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale
e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente
concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono
marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com



