PHILIPS

,Downlight*”

Praktiskas

8720169173484

Jauki sviesos diody
sviesa, kuri nevargina
akiy

Apsvieskite savo erdve ,Philips EyeComfort LED
Downlight Sviestuvu, kuris uztikrina patogy sviesos saltinj ir
nevargina akiy.

Paprasta iSbandyti
. Idealiai tinka patalpose zemomis lubomis — labai subtiliai atrodo ir
nekrenta j akis.

IlgaamziSkumas
. Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandy

Aukstos kokybés Sviesos diody Sviestuvas, sukurtas naudoti
deSimtmecius
. Mazesnis akinimas, didesnis komfortas.



Ypatybeés

Tinka Zemoms lubomsKonstrukcija
Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000
valandy

»Philips“ Sviesos diody technologija
pratesia gaminio naudojimo trukme iki
15 000 valandu.

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos
. Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila
. Spalva: Balta
. MedzZiaga: Plastiko

Ilgaamziskumas

. Vidutiné eksploatacijos trukmé (po 2,7
val. per parg): 15 metai

. Sviesos srauto stabilumo koeficientas:
70%

. Jungiklio cikly skaicius: 7 500

. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

. Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne

. Integruota LED: Taip

. Pridétas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne

»EyeComfort“ su pintinés optikos
technologija

Pintinés optikos technologija pagerina
bendrg apsvietimo patirtj
kasdieniniame gyvenime. 3D rastais
jspausti mikroobjektyvai padeda
iSsklaidyti Sviesg, todél Sviesa

Sviesos savybeés

. Sviesos spindulio kampas: 100
laipsnis (-iai)

. Spalvy darna: 6 SDCM

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperattra: 4000 K

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukme: 2

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 77 Ilm/W

Kita
. EyeComfort: Taip

Kitos savybés
. Lemputés srové: 114 mA

Energijos sgnaudos
. Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

. Grynas svoris: 0,125 kg

. Jleidimo gylis: 117 mm

. Bendras aukstis: 35 mm

. Bendrasis ilgis: 165 mm

. Bendras plotis: 165 mm

. |leidziama luby iSpjova: 15.0 cm x 15.0
cm

Techniné priezidra
. Garantija: 1 metai

8720169173484

pasiskirsto tolygiai, o tai gerokai
sumazina akinimg. Toks apsvietimas
yra ne tik Svelni ir tolygi Sviesa, kuri
suteikia daugiau komforto jlsy akims,
bet ir sumaniai perskirsto Sviesa, kad
apsviestos vietos apSvietimas maziau
akinty akis.



8720169173484

Techniniai duomenys . Apsaugos klaseé: Il klasé — dvigubai
. Skersmuo: 165 mm izoliuotas
. Bendras jrenginio skleidziamy
liumeny skaicius: 1280 Pakuotés matmenys ir svoris
. Sviesos spalva: 4000 K . EAN/UPC — gaminys: 8720169173484
. Elektros energija: 220-240 V . Grynas svoris: 0,13 kg
. Reguliuojamo Sviesos srauto . Grynasis svoris: 0,16 kg
jrengimas: Ne . Aukstis: 16,6 cm
. Pridétos lemputés galia vatais: 16.5 . llgis: 4,2 cm
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo . Plotis: 17,6 cm

lietimo pirstais

ISleidimo data: © 2025 Signify Holding. Visos teisés saugomos. Signify non fornisce
PHILIPS 2025-09-03 alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla
Versija: 0.329 completezza delle informazioni incluse e non pud essere ritenuta

responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni
riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale
e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente
concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono
marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com



