PHILIPS

Kaitinimo lempute
matine, 75 W A60 E27

Itin taupus

PHILIPS

Itin efektyvi lempa,
Mmusy labiausiai energija
taupancios LED
lemputes

Si ,Philips* itin efektyvi LED lempute skleidzia grazia $viesa, sitlo
iSskirtinj 50 000 valandy ilgaamziskuma ir pradeda taupyti energijg
vOs pradeéjus jg naudoti. Sumazinkite lempudciy keitimo daznumag ir
megaukites akims malonia sviesa su musy patikimu

,EyeComfort® dizainu.

Aukstos kokybés apsvietimas
. Skirta Jasy akiy patogumui

Sukurta taip, kad tarnauty ilgiau ir sutaupyty daugiau energijos
. liunkite kasdien, sutaupykite energija
. llga lemputés naudojimo trukmé — iki 50 mety



Ypatybeés

Skirta Jusy akiy patogumui

Jjunkite kasdien, sutaupykite energija

Lengva pastebéti, kaip ryskus
apsvietimas gali varginti akis. Jei per
daug ryskus, atsiranda atspindziy. Jei
per Svelnus, jauciate mirgéjima. Dabar
galite Svelniai apsviesti savo pasaulj
Sviesos diody lemputémis, kurios
sukurtos taip, kad nevarginty akiy ir
sukurty tobulg atmosfera jusy
namuose.

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

. Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Ne kryptiné lemputé
. Kistukinis lizdas: E27

. Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne

. Lemputés apdaila: Matinis

. Bulb Material: Glass

IlgaamziSkumas
. Jungiklio cikly skaicius: 500 000
- Nominali naudojimo trukmé: 50 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir Zmoniy
sveikatai.

Masy ,UltraEfficient” Sviesos diodai yra
maziausiai 50 % efektyvesni nei
standartiniai ,Philips“ Sviesos diodai,
todél kasdien taupysite energija

Sviesos savybés

. Sviesos spindulio kampas: 300
laipsnis (-iai)

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 4000 K

- Nominalus Sviesos srautas: 1095 Im

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: viso srauto Sviesa akimirksniu

. Spalvy kodas: 840 | CCT of 4000K

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 210 Im/W

Kita

. EyeComfort: Taip

- LED Innovations: EyeComfort,
UltraEfficient

Pakuotés informacija

. EAN: 8720169187931

. EOC: 872016918793100

. Gaminio pavadinimas: LED CLA 75W
AG0 E27 4000K FR UE SRT4

8720169187931

Ilga lemputés naudojimo trukmé — iki
50 mety

ISvenkite dazno elektros lempuciy
keitimo vargo. Masy

LUltraEfficient” Sviesos diodai, kuriy
naudojimo trukmeé yra iki 50 000
valandy, tarnauja 3,5 karto ilgiau nei
standartiniai ,Philips“ Sviesos diodai,
todél daugiau nei 50 mety galésite
meégautis idealiu apSvietimo
sprendimu.



8720169187931

Energijos sanaudos Techniniai duomenys
. Galingumo koeficientas: 0.4 . Daznis: 50-60
. Jtampa: AC 220-240 V - EPREL registracijos numeris: 1442623

. Galios vatais atitikmuo: 75 W
. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): A Pakuotés matmenys ir svoris

. Energijos sgnaudos: 5,2 W - EAN/UPC — gaminys: 8720169187931
. Grynas svoris: 0,03 kg

Gaminio matmenys ir svoris . Grynasis svoris: 0,05 kg

. Bendras aukstis: 104 mm . Aukstis: 14,6 cm

. Bendrasis ilgis: 104 mm . llgis: 6,5 cm

. Bendras plotis: 60 mm . Plotis: 6,3 cm
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