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Itin taupus

taskinis apsvietimas,
puiki sviesos kokybé

i Seny liuminescenciniy lempy pakeitimas j ,Philips” Sviesos diody
i vanzdelius yra greitas ir paprastas bldas gauti modernig ir
efektyvia $viesos diody technologija. Sis ,Philips* $viesos diody
vamzdelis puikiai tinka tose vietose, kur reikia daug Sviesos.

Aukstos kokybés apsvietimas
. Skirta JUsy akiy patogumui

Pasirinkite ilgalaikj sprendima
. Mégaukités Sviesos diody energijos taupymu neprarandant sviesos

d kokybés. ISkart sutaupykite daugiau nei 70 % energijos, pakeisdami
8720169204980 esamas fluorescencines lemputes (draudziama pagal ES reglamenta
nuo 2023 m.).

Aukstos kokybés Sviesos diody Sviestuvas, sukurtas naudoti

deSimtmecius

. Kadangi naudojimo trukmé yra iki 50 000 val., nereikés vargti ir
daznai keisti elektros lempuciy — idealiu apsvietimo sprendimu
mégausités ilgiau kaip 50 mety.

Pasirinkite paprasta seny fluorescenciny lempuciy pakaitala
. Sukurta veikti su elektromagnetiniais balastiniais jtaisais.



Ypatybeés

Skirta Jusy akiy patogumui

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: T8

. KiStukinis lizdas: G13 ROT

- Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne
- Lemputés apdaila: Matinis

. Bulb Material: Plastic

IlgaamziSkumas
- Jungiklio cikly skaicius: 200 000
. Nominali naudojimo trukmé: 50 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

Sviesos savybés

. Sviesos spindulio kampas: 160
laipsnis (-iai)

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperattra: 6500 K

. Nominalus Sviesos srautas: 2500 Im

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmé: 0.5

. Spalvy kodas: 865 | CCT of 6500K

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 185 Im/W

Lengva pastebéti, kaip ryskus
apsSvietimas gali varginti akis. Jei per
daug ryskus, atsiranda atspindziy. Jei
per Svelnus, jauciate mirgéjima. Dabar
galite Svelniai apSviesti savo pasaulj
Sviesos diody lemputémis, kurios
sukurtos taip, kad nevarginty akiy ir
sukurty tobulg atmosferg jasy
namuose.

Kita

. Patvirtinimo Zenklai: RoHS atitiktis, CE
zenklinimas, KEMA ,Keur* sertifikatas,

ENEC sertifikatas
. LED Innovations: UltraEfficient

Pakuotés informacija

- EAN: 8720169204980

- EOC: 872016920498000

- Gaminio pavadinimas: LED T8
1200mm 13.5W G13 CDL EELB 1CT/4

Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.9
. [tampa: 220-240 V

- Energijos sanaudos: 13,5

Gaminio matmenys ir svoris
. Bendras aukstis: 1213 mm
. Bendrasis ilgis: 1 213 mm

. Bendras plotis: 28 mm

Techniné prieziira
.- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys
. Daznis: 50-60

Pakuotés matmenys ir svoris

- EAN/UPC — gaminys:
8720169204980

. Grynas svoris: 0,22 kg

. Grynasis svoris: 0,27 kg

. Aukstis: 127,7 cm

- llgis: 3,1cm

. Plotis: 3,7cm

8720169204980

Sutaupo daugiau nei 70 % energijos,
lyginant su fluorescencinémis
lemputémis

Ilgai veikiancios iki 50 000 valandy
Suderinamas su elektromagnetiniu
balastiniu jtaisu
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