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ISbandykite siltai balta
Sviesos diody sviesa

Sios ,Philips* dviesos diody elektros lemputes skleidzia grazia, itin
Siltg baltg Sviesa, yra isskirtinai ilgaamzes ir taupo energijg vos
pradejus jas naudoti. Del tyro ir elegantisko dizaino si lempute
puikiai pakeis jusy apsalusias tradicines lemputes.

Aukstos kokybés apsvietimas
. Tikras kaip kaitinamosios lempos, Siltai baltas apSvietimas

Pasirinkite ilgalaikj sprendima
. Sutaupo iki 80 % energijos

Sukurkite namams tinkama apsvietima
. Paprastas LED apSvietimas kiekvienai dienai



Ypatybeés

Tikras kaip kaitinamosios lempos,
Siltai baltas apsvietimas

Sios lemputés spalvos temperattira yra
2700 K, ji padeda sukurti Siltg, ramig
atmosfera, idealiai tinkandia

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: Nekryptiné lempute-
kapsulé

. KiStukinis lizdas: G4

- Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne

. Lemputés apdaila: Skaidrus

. Bulb Material: Clear Plastic

IlgaamziSkumas

. Jungiklio cikly skaicius: 50 000

. Aplinkos temperatara: Nuo -20 iki +45
°C

. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

atsipalaiduoti. Si 2700K lempute
puikiai tinka namy apsvietimo
projektams.

Sutaupo iki 80 % energijos

Sutaupykite energijos, naudodami
Sviesos diodus, neaukodami
apsvietimo kokybés. IS karto

sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami

esamas kaitrines arba halogenines
lemputes.

Sviesos savybés

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 2700 K

- Nominalus Sviesos srautas: 100 lm

- |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: 0.5

. Koreliuota spalvos temperattra: 2700

K

. Sviesos srautas: 100 lm

. Stroboskopinis efektas: 0,4

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 100 lm/W

Kita
. EyeComfort: Taip
. LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybés
. CE Zenklas: Taip
. Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotés informacija

- EAN: 8720169300453

- EOC: 872016930045300

- Gaminio pavadinimas: LED 10W G4
WW 12V ND micro SRT6

8720169300453

Paprastas LED apsvietimas kiekvienai
dienai

Kasdien naudojama ,,Philips“ Sviesos
diody lemputé patenkins pagrindinius
apsvietimo poreikius. Si uz prieinama
kaing jsigyjama ,,Philips” LED lemputé
skleidzia jaukig Sviesa ir puikiai veikia.



Maitinimas
. Galios koeficientas (dalis): 0.5

Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.5

. Jtampa: AC Electronic 12V

. Galios vatais atitikmuo: 10 W

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): F
. Energijos sgnaudos: 1TW

Gaminio matmenys ir svoris
. Bendras aukstis: 30 mm

. Bendrasis ilgis: 30 mm

. Bendras plotis: 10 mm

Techniniai duomenys

. Daznis: -

. Skersmuo: 10 mm

. EPREL registracijos numeris: 1879165
. Srauto matavimo nuoroda: Sphere

. Pritemdoma: Ne

. Mirgéjimo verté (PstLM): 1

. Dangtelio pagrindas: G4

1Sleidimo data:

PHILIPS 2025-08-02

Versija: 0.219

8720169300453

Pakuotés matmenys ir svoris

- EAN/UPC — gaminys:
8720169300453

. Grynas svoris: O kg

. Grynasis svoris: 0,01 kg

. Aukstis: 12,7 cm

. llgis: 2,5 cm

. Plotis: 6,3 cm
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