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Ilgalaikis aukstos
kokybeés LED specialios
paskirties apsvietimas

Atnaujinimas j ,Philips” Sviesos diody vamzdelius yra greitas ir
paprastas budas pakeisti senas fluorescencines lempas modernia
ir efektyvia LED technologija. Sis ,Philips* $viesos diody vamzdelis
puikiai tinka toms vietoms, kuriose reikia daug Sviesos.

Aukstos kokybés apsvietimas
. Skirta JUsy akiy patogumui

Pasirinkite ilgalaikj sprendima

. Mégaukités Sviesos diody energijos taupymu neprarandant Sviesos
kokybés. ISkart sutaupykite daugiau nei 40 % energijos, pakeisdami
esamas fluorescencines lemputes (draudziama pagal ES reglamenta
nuo 2023 m.).

Aukstos kokybés Sviesos diody Sviestuvas, sukurtas naudoti

deSimtmecius

. Kadangi naudojimo trukmé yra iki 35 000 val., nereikés vargti ir
daznai keisti elektros lempuciy — idealiu apsSvietimo sprendimu
mégausités ilgiau kaip 35 mety.

Pasirinkite paprasta seny fluorescenciny lempuciy pakaitala
. Sukurta ir iSbandyta dirbti su jvairiais elektroniniais balastiniais
jtaisais.



Ypatybeés

Skirta Jusy akiy patogumui

Lengva pastebéti, kaip ryskus
apsvietimas gali varginti akis. Jei per
daug ryskus, atsiranda atspindziy. Jei
per svelnus, jauciate mirgéjima. Dabar
galite Svelniai apSviesti savo pasaulj
Sviesos diody lemputémis, kurios
sukurtos taip, kad nevarginty akiy ir
sukurty tobulg atmosfera jusy
namuose.

8720169309647

Sutaupo daugiau nei 40 % energijos,
lyginant su fluorescencinémis
lemputémis

Ilgai veikiantis iki 35 000 valandy
Suderinamas su elektroniniu balastu



Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

. Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: T5

. Kistukinis lizdas: G5

. Reguliuojamas Sviesos srautas: Ne
. Lemputés apdaila: Matinis

. Bulb Material: Glass

IlgaamziSkumas
. Jungiklio cikly skaic¢ius: 50 000
. Nominali naudojimo trukmé: 35 000

Aplinkosauga

. Gaminio iSmetimas: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir Zzmoniy
sveikatai.

Sviesos savybés

. Sviesos spindulio kampas: 200
laipsnis (-iai)

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. Spalvos temperatira: 4000 K

- Nominalus Sviesos srautas: 1700 Im

. Sviesos efektyvumas (vardinis)
(nomin.): 147 Im/W

Kita

. EyeComfort: Taip

. Patvirtinimo Zenklai: RoHS atitiktis,
KEMA ,Keur® sertifikatas

. LED Innovations: EyeComfort
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Pakuotés informacija

. EAN: 8720169309647

. EOC: 872016930964700

. Gaminio pavadinimas: LED T5 HF
900mm 11.5W G5 CW HE 1CT/4

Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.9
. Jtampa: AC 60-100 V

. Energijos sanaudos: 11,5

Gaminio matmenys ir svoris
. Bendras aukstis: 863 mm

. Bendrasis ilgis: 863 mm

. Bendras plotis: 19 mm

Techniniai duomenys
. Daznis: 30K-100K

Pakuotés matmenys ir svoris

- EAN/UPC — gaminys:
8720169309647

. Grynas svoris: 0,12 kg

. Grynasis svoris: 0,14 kg

. Aukstis: 90,6 cm

. llgis: 3,1cm

. Plotis: 2,4 cm
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