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PHILIPS

75 W mateta
kvélspuldze, G120 E27

LED

2700 k

1055 Im

15 000 h

8718699764753

E

Silta, balta gaisma,
nekadu kompromisu ar
oaismas kvalitati

Pazistama forma, kas jums patiks. Patéré par aptuveni 85 % mazak
energijas neka tradicionalas spuldzes, pateicoties jaunakajai LED
energotaupigajai tehnologijai, un darbojas desmit reizes ilgak.

Izvélieties vienkarsu risindjumu veco spuldzu nomainai
. Standarta kvélspuldzém [idziga forma un izmérs

Izgaismojiet savas majas, ka vélaties
. Perfekts risinajums dekorativiem gaismekliem

Augstas kvalitates LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi
. Radits jusu acu komfortam



|zceltie produkti

Aizvieto standarta kvélspuldzi

Siir standarta energotaupiga

LED spuldze ar skaistas formas dizainu
un ierastajiem izmériem masdienigam

apgaismojumam. Perfekts, ilgtspéjigs
aizstajéjs tradicionalajam standarta
kvélspuldzém.

Specifikacijas

Spuldzes raksturlielumi

. Paredzeétais lietojums: lekstelpas

. Lampas forma: Nevirzita kupolveida
spuldze

. Ligzda: E27

. Darbojas ar reostatu: Né

. Spuldzes apdare: Matéta

. Bulb Material: Glass

Spuldzes izméri
. Augstums: 17,7 cm
. Platums: 12,5 cm

Izturiba
. leslegsanas ciklu skaits: 20 000
. Nominalais kalposanas laiks: 15 000

Vide
. Produkta utilizacija: Beidzoties

kalpoSanas laikam (ekonomiskajam),

izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

Perfekts risinajums dekorativiem
gaismekliem

Moderns apgaismojums Philips kupola
formas LED gaismekliem. Piemérots
izmantosanai dekorativajiem
gaismekliem, pieméram, griestu
ventilatori un grimmeétavas virteném.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krasu atveidoSanas indekss (CRI): 80

- Krasu temperatara: 2700 K

. Nominala gaismas plasma: 1055 Im

. Uzsilsanas laiks lildz 60% gaismas
atdevei: 0.5

. Krasas kods: 827 | CCT of 2700K

.- Koreléta krasu temperatara: 2700 K

. Gaismas plasma: 1 055 Im

. Stroboskopiska efekta vértiba (SVM):
0,4

. Gaismas efektivitate (novértéjums)
(nomin.): 124,00 Im/W

Dazadi
. Acu komforts: Ja
. LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi
. Efektivitate: 124 Im/W
. RoHS atbilstiba: Ja

lepakojuma informacija

- EAN: 8718699764753

. EOC: 871869976475300

. Produkta nosaukums: LED classic
75W G120 E27 WW FR ND SRT4

8718699764753

Radits jasu acu komfortam

Light that’s comfortable
for your eyes

Ir viegli pamantt, ka spécigs
apgaismojums rada parmeérigu slodzi
acam. Parak spilgts apgaismojums
izraisa atspidumu. Parak maigs
apgaismojums izraisa mirgonu. Tagad
varat izbaudit maigu, acim ttkamu
gaismu ar LED apgaismojumu un savas
majas radit idealu noskanu.



Stravas padeve
. Jaudas koeficients (dala): 0.52

Energijas patérins

. Jaudas koeficients: 0.52

. Spriegums: 220-240 V

. Ekvivalenta kvélspuldzes jauda: 75 W

. Energoefektivitates markéjums (EEL):
E

. Energijas patérins: 8,5 W

Produkta izméri un svars
. Garums: 17,7 cm

Nominalas vértibas
. Aprékinatais kalposanas laiks: 15 000

Tehniska specifikacija

. Frekvence: 50-60 Hz

. Diametrs: 125 mm

. EPREL registracijas numurs: 374886
. Plismas mérisanas atsauce: Sphere
. Mirgojosa vértiba (PstLM): 1

. Line Frequency: 50 to 60 Hz

. Aptumsojams: Né

. Vaka pamatne: E27

Izlaides datums:

PHILIPS 2025-06-14

Versija: 0.244

8718699764753

lepakojuma izméri un svars

- EAN/UPC - izstradajums:
8718699764753

. Neto svars: 0,1kg

. Bruto svars: 0,2 kg

- Augstums: 19,6 cm

. Garums: 12,8 cm

. Platums: 12,8 cm
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