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PHILIPS

Spilgta LED gaisma

Philips LED gaismas spuldzes nodrosina augstas kvalitates
apgaismojumu, loti ilgu kalposanas laiku un talitéju ievérojamu
energijas ietaupijumu.

Augstas kvalitates apgaismojums
. Informacija par gaismu

lzvélieties vienkarsu risinajumu veco spuldZzu nomainai
. Standarta kvélspuldzém [idziga forma un izmérs

Izvélieties ilgtspé&jigu risinajumu
. letaupa lidz pat 90% energijas



|zceltie produkti

Informacija par gaismu

Krasas temperatdra: gaismai var bt
dazada krasas temperatdra, ko norada
kelvinos (K). Spuldzes ar zemaku
kelvinu vértibu rada siltu, mierigaku
gaismu, bet spuldzes ar augstaku
kelvinu vértibu rada vésu, energiskaku
apgaismojumu. CRI: krasu
renderésanas indekss (CRI) tiek
izmantots, lai aprakstitu gaismas avota

Specifikacijas

Spuldzes raksturlielumi

. Paredzeétais lietojums: lekstelpas

. Lampas forma: Spuldze ar nevirzitu
gaismu

. Ligzda: E27

. Darbojas ar reostatu: Né

Izturiba
. leslegsanas ciklu skaits: 50 000
. Nominalais kalposanas laiks: 15 000

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalpoSanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

ietekmi uz krasu. Dabiskai saules
gaismai CRI ir 100. Philips LED spuldzu

CRI vienmér parsniedz 80, tapéc krasas

tiek paraditas istas un dabiskas.

Aizvieto standarta kvélspuldzi

STir standarta energotaupiga

LED spuldze ar skaistas formas dizainu
un ierastajiem izmériem muasdienigam
apgaismojumam. Perfekts, ilgtspéjigs
aizstajéjs tradicionalajam standarta
kvélspuldzéem.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krasu atveidoSanas indekss (CRI): 80

- Krasu temperatara: 2700 K

. Nominala gaismas plasma: 1055 Im

. Uzsilsanas laiks li1dz 60% gaismas
atdevei: 0.5

. Krasas kods: 827 | CCT of 2700K

. Gaismas efektivitate (novértéjums)
(nomin.): 105 Im/W

lepakojuma informacija

. EAN: 8718699775544

. EOC: 871869977554400

. Produkta nosaukums: LED 75W A60
E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

Energijas patérins

. Jaudas koeficients: 0.54

. Spriegums: 220-240 V

. Ekvivalenta kvélspuldzes jauda: 75 W

. Energoefektivitates markéjums (EEL):
F

. Energijas patérins: 10 W
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letaupa lidz pat 90% energijas

Izmantojiet energijas ietaupijumu, ko
nodroSina LED gaismas, nezaudéjot
gaismas kvalitati. Acumirkli ietaupiet
vairak neka 90% elektroenergijas,
nomainot esosas kvélspuldzes vai
halogéna spuldzes



Produkta izméri un svars

. Kopéjais augstums: 108 mm
- Kopéjais garums: 108 mm

. Kopéjais platums: 60 mm

Tehniska specifikacija
. Frekvence: 50-60
- EPREL registracijas numurs: 397613

Izlaides datums:

PHILIPS 2025-09-17

Versija: 0.347
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lepakojuma izméri un svars

- EAN/UPC - izstradajums:
8718699775544

. Neto svars: 0,17 kg

. Bruto svars: 0,2 kg

- Augstums: 14,5 cm

. Garums: 6,1 cm

. Platums: 14,9 cm
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