PHILIPS

Virziena gaismeklis
PAR16 GU10

LED

= Izbaudiet silti baltu LED
G gaismu

ST Philips LED spuldze izstaro briniskigu un 1pasi siltu gaismu.
Spuldzei ir neparspéjami ilgs kalposanas laiks, un ta acumirkl
sniedz energijas ietaupijumu. Pateicoties izcilai krasu temperattrai,
ST spuldze ir ideali piemérota majigas noskanas radisanai.

Augstas kvalitates apgaismojums
. Vésa, energiska gaisma

lzvélieties vienkarsu risinajumu veco spuldZzu nomainai
. Halogénspuldzei ar reflektoru lidziga forma un izmérs

Izgaismojiet savas majas, ka vélaties
. 120° prozektors — virziena gaismeklis



8719514308633

|zceltie produkti

3500 K [LED lampas] energisku apgaismojumu; tas ir ideali 120° prozektors — virziena gaismeklis
piemeérots, lai raditu omuligu vidi [LED spuldzes]

draugu uznemsanai vai mierigu

noskanu gramatas lasisanai.

Aizstaj halogéna prozektoru

Sai spuldzei ir 3500 K krasas
temperatira, kas nodrosina vésu,

Sis LED reflektors ar skaistas formas
dizainu un ierastajiem izmériem ir
musdienigs apgaismojuma risingjums.
Perfekts, ilgtspéjigs aizstajéjs
tradicionalajai halogénspuldzei ar

reflektoru.
Specifikacijas
Spuldzes raksturlielumi Apgaismojuma raksturlielumi
. Paredzeétais lietojums: lekstelpas - Krasu atveidoSanas indekss (CRI): 80
. Lampas forma: Nevirzits atstarotajs . Krasu temperatira: 3000 K
. Ligzda: GU10 - Nominala gaismas plasma: 550 Im
. Spuldzes apdare: Matéta . Uzsilsanas laiks li1dz 60% gaismas
. Darbojas ar reostatu: Né atdevei: 0.5
. Bulb Material: Glass . Krasas kods: 830 | CCT of 3000K

. Gaismas efektivitate (novértéjums)
Izturiba (nomin.): 112 Im/W

. leslegsanas ciklu skaits: 50 000
. Nominalais kalposanas laiks: 15 000 Dazadi
. Acu komforts: Ja

Vide . LED Innovations: EyeComfort

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalpoSanas laikam (ekonomiskajam), lepakojuma informacija
izmetiet izstradajumu saskana ar - EAN: 8719514308633
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet . EOC: 871951430863300
izstradajumu kopa ar sadzives . Produkta nosaukums: LEDClassic
atkritumiem. Pareizi utilizéjot 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.



Energijas patérins
. Jaudas koeficients: 0.5
. Spriegums: 220-240 V

. Energoefektivitates markéjums (EEL):

E
. Energijas patérins: 4,9

Produkta izméri un svars

. Kopéjais augstums: 54 mm
. Kopéjais garums: 54 mm

. Kopéjais platums: 50 mm

Tehniska specifikacija
. Frekvence: 50-60
. EPREL registracijas numurs: 1825202

Izlaides datums:
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8719514308633

lepakojuma izméri un svars

- EAN/UPC - izstradajums:
8719514308633

. Neto svars: 0,05 kg

. Bruto svars: 0,07 kg

. Augstums: 12,7 cm

. Garums: 5,3 cm

. Platums: 6,3 cm
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