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|lzvéelieties siltu vai vesi
baltu gaismu

Philips vieda LED spuldze ar lielu lGmenu atdevi un A67 pamatni
no jisu majas standarta gaismekliem izstaros jebkuru silti vai vési
baltu gaismas nokrasu. ST spuldze ir saderiga ar WiZ. Izmantojot
Wi-Fi savienojumu, to varat regulét no lietotnes WiZ vai ar balsi.

Vienkarsa uzstadisana
. Vienkarsa pieslégsana un izmantosana. Saderigs ar esoso Wi-Fi tiklu.

Vieda vadiba
. Parvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtalruni.
. Balss vadiba, izmantojot Google asistentu, Alexa vai Siri saisnes

Viedas funkcijas

. Automatizéjiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.
. Energijas parraudziba

. leprieks iestatitas labsajltas funkcijas

Gaismas rezimi

. Reguléjami silti un vési balti, ka art ieprieks iestatiti rezZimi.

. Pielagoijiet ainavas ar ieprieks iestatitiem dinamiskajiem gaismas
reZimiem.



|zceltie produkti

Viegli uzsakama lietosana

WiZ darbojas ar jusu esoso Wi-Fi rateri,
nav nepieciesama papildu varteja.
Vienkarsi pievienojiet jauno gaismu,
lejupieladéjiet lietotni WiZ, un viss
gatavs!

Kontrole no jebkuras vietas
Parvaldiet savas WiZ gaismas jebkura
vieta, izmantojot viedtalruni. Nav
jauztraucas, ja pirms aiziesanas no
majam atstajat ieslégtu gaismu.
Lietotne WiZ ir pieejama
operétajsistemam iOS un Android.

Balss vadiba

Izbaudiet apgaismojuma brivroku
vadibas iespéjas, izmantojot vadibu ar
balsi un Google asistentu, Amazon
Alexa vai Siri saisnes! Izmantojot
vienkarsas balss komandas varat
ieslégt un izslégt gaismeklus, iestatit
gaismas izgaismosanu vai
aptumsosanu, mainit gaismas krasu un
iestatit pielagotas gaismas ainavas.

Specifikacijas

Spuldzes raksturlielumi

. Paredzétais lietojums: lekstelpas
. Lampas forma: A67

. Ligzda: E27

. Stikla veids: Matéta

. Darbojas ar reostatu: Ja

. Spuldzes apdare: Matéta

Spuldzes izméri
. Svars: 0,102 kg

Izturiba

. Vidéjais kalposSanas laiks (lietojot 2,7
h diena): 15 gads(-i)

. Gaismas plusmas stabilitates
koeficients: 70%

. leslégsanas ciklu skaits: 50 000

. Nominalais kalposanas laiks: 15 000

Automatizéjiet savu apgaismojumu,
izmantojot grafikus.

Automatizéjiet apgaismojumu, lai tas
atbilstu ikdienas vai iknedélas kartibai.
leplanojiet gaismas ieslégsanos pirms
ierasanas majas un turiet to izslégtu,
kad ta nav vajadziga.

Energijas parraudziba

Lietotne WiZ registré jGsu gaismas
energijas patérinu. Skatiet savu nedélas
vai dienas parskatu un gudri planojiet
apgaismojumu, lai optimizétu energijas
patérinu majas.

leprieks iestatitas labsajatas funkcijas
Izmantojiet ieprieks iestatitas
labsajatas funkcijas lietotné Wiz, lai
visu dienu bauditu apgaismojuma
shému, kas vislabak piemérota jlsu
diennakts ritmam. WiZ nodrosSinas jums
spilgtu dienasgaismu, kad jums bus
jaatgust energija un jakoncentréjas, un
vienmer paries uz maigu, silti baltu
gaismu, lai palidzétu jums labak
atpdsties un gulét.

Apgaismojuma raksturlielumi

. Krasu saskana: 6 SDCM

- Krasu atveidosanas indekss (CRI):
290

- Krasu temperatidra: 2700-6500 K

. Gaismas krasas kategorija:
Reguléjama balta gaisma

. Nominala gaismas plasma: 1521 Im

. leslégSanas laiks: <0.5 s

. Uzsilsanas laiks lidz 60% gaismas
atdevei: Talitéjs maksimals
izgaismojums

. Gaismas efektivitate (novértéjums)
(nomin.): 117 Im/W

Dazadi
. Acu komforts: Ja

Citi raksturlielumi
. Spuldzes stravas stiprums: 110 mA
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Reguléjami silti un vési balti, ka ari
ieprieks iestatiti rezimi.

Izvélieties no plasa baltas krasas
piedavajuma: no energétiski vésa lidz
maigi siltam baltajam tonim. Varat an
vienkarsi izvéléties kadu no ieprieks
iestatitajiem rezimiem, pieméram,
Focus un Relax, lai raditu vislabako
gaisotni savam nodarbém.

Pielagotas ainas

Sajauciet dazadu krasu un balto
gaismu rezZimus, lai izveidotu perfektu
gaisotni jusu ikdienas mirkliem.
Saglabajiet to un ieslédziet jebkura
laika, izmantojot lietotni, WiZ pulti vai
ar balss palidzibu.



lepakojuma informacija

- EAN: 8719514372528

. EOC: 871951437252800

. Produkta nosaukums: PHI WFB 100W
A67 E27 927-65 TW 1PF/6

Energijas patérins

. Jaudas koeficients: 0.55

. Spriegums: 220-240 V

. Ekvivalenta kvélspuldzes jauda: 100
w

. Energoefektivitates markéjums (EEL):
E

. Energijas patérins: 13 W

Produkta izméri un svars

. Kopéjais augstums: 142 mm
- Kopéjais garums: 142 mm

. Kopéjais platums: 77 mm

Nominalas vértibas

. Aprékinatais kalposanas laiks: 15 000
. Aprékinata gaismas plasma: 1521 Im

. Nominala jauda: 13 W

Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.214
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Serviss
. Garantija: 2 gadi

Tehniska specifikacija
- Frekvence: 50-60
- EPREL registracijas numurs: 1901112

Kas tiek atbalstits

. Saderiba ar efektiem: Yes

- Wi-Fi: Wireless G

.- Noteikts atbalsta periods: Minimum of
60 months after introduction date

. Maks. piederumu skaits: 9999

. Komunikacijas protokols: Bluetooth,
WiFi (2,4 GH2)

lepakojuma izméri un svars

- EAN/UPC - izstradajums:
8719514372528

. Neto svars: 0,1kg

. Bruto svars: 0,11 kg

. Augstums: 18,5 cm

. Garums: 8,5 cm

. Platums: 8,5 cm
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