PHILIPS

Diamond Cut iebuveéts
gaismeklis, 4,5 W 105 mm

lebavéjami gaismekli
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|zcili kvalitativa gaisma
un stils

Sis Philips LED griestu gaismeklis labi izskatas gan ieslégts, gan
izslégts un lieliski papildinas jusu majokla iekartojumu, nodrosinot
redzi saudz&josu gaismul.

Viegla lietosana
. Uzstadisana bez problémam — nav nepiecieSami vadi.

Drosiba
. Bez kaitiga UV starojuma

Materials un apdare
. Augstas kvalitates metala materials



|zceltie produkti

Vienkarsa uzstadisana

Bez kaitiga UV starojuma
Izstradajums ir veidots ta, lai nebltu
nekada iespé&jami bistama UV
starojuma.

Specifikacijas

Spuldzes raksturlielumi
. Paredzeétais lietojums: lekstelpas
. Lampas forma: Apalas formas

Dizains un apdare
. Krasa: Balts
. Materials: Plastmasa

Izturiba

- Vidéjais kalposanas laiks (lietojot 2,7
h diena): 25 gads(-i)

. Gaismas plasmas stabilitates
koeficients: 70%

. leslegsanas ciklu skaits: 50 000

. Nominalais kalposanas laiks: 25 000

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalpoSanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

Komplekta ieklauta papildu funkcija/

piederums

. Aptumsojama ar talvadibu: Né

. leblvéta gaismas diode: Ja

- Komplekta ieklauta talvadibas pults:
Né

Augstas kvalitates metala materials

High-quality light
that lasts

— ~

Apgaismojuma raksturlielumi

. Gaismas krisanas lenkis: 110 °

. Krasu saskana: 5 SDCM

- Krasu atveidoSanas indekss (CRI): 80

. Krasu temperatdra: 3000 K

. Uzsilsanas laiks li1dz 60% gaismas
atdevei: 2

. Gaismas efektivitate (novértéjums)
(nomin.): 88 Im/W

Dazadi

- Radits tieSi: Gulamistaba, Dzivojama
istaba, Edamistaba, Virtuve, Birojs

. Stils: Contemporary

- Tips: lebvéjami gaismekli

. Acu komforts: Ja

Citi raksturlielumi
. Spuldzes stravas stiprums: 42 mA

Energijas patérins
. Jaudas koeficients: 0.45

Produkta izméri un svars

- Neto svars: 0,099 kg

- NiSas iegrime: 2 mm

. Kopé&jais augstums: 49,5 mm
- Kopé&jais garums: 105 mm

- Kopéjais platums: 105 mm

. Recessed Ceiling cutout: 8.0-9.0 cm x

8.0-9.0cm

Serviss
. Garantija: 1 gads
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Izturigs un pievilcigs metala materials
uzticamai apdarei.
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Tehniska specifikacija . Aptumsojams gaismeklis: Né
. Diametrs: 105 mm . Komplekta ieklauta vatu spuldze: 4.5
. Gaismekla kopéja gaismas atdeve . IP kods: IP20

limenos: 400 . Aizsardzibas klase: Il klase — divkarsa
. Gaismas krasa: 3000 izolacija

. Elektrotikla strava: AC 220-240
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