PHILIPS

Tyla 1,2 W gaismeklis uz
kajinas/cela gaismeklis

Arpus telpu gaismekli
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visenergoefektivakas

LED lampas.

Philips ir radijis 1pasi efektivu ar saules energiju darbinamu ara LED
lampu, kurai izmantota jauna tehnologija, kas rada mazak oglekla

Long-lastin

om0 emisijas, ka an patéré mazak materialu un energijas. Ar

all seasons.

parsteidzosu 50 000 stundu kalposSanas laiku ta darbojas lidz pat
piecas reizes ilgak neka Philips LED ara lampu ekvivalenti.
Viennozimigi tiesi tas, kas nepieciesams ilgtspéjigakai planétai.

Vienkarsa uzstadisana
. Nav nepiecieSami nekadi vadi

Ilgtspéjigi apgaismes risinajumi
. llgs kalpoSanas laiks — [idz pat 50 000 stundam
. Ipasi efektiva saules energijas sistéma

Uzlabots LED apgaismojums
. 5 gadu garantija LED sistémai

lzcila kvalitate
. Augstas kvalitates aluminijs un augstvértigi maksligie materiali
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Paredzéts lietoSanai arpus telpam
. IP44 — izmantoSanai ara

Ipasgas iezimes

- Dubulta spilgtuma gaisma
. lebavéts kustibas un “no kréslas [idz ritausmai” sensors



|zceltie produkti

Nav nepiecieSami nekadi vadi

So gaismu pilniba darbina saules
energija. Nav japievieno nekadi vadi,
tapéc Sos gaismeklus var érti novietot
un parvietot jebkura vieta darza vai cita
ara zona.

Ilgs kalposanas laiks — lidz pat
50 000 stundam

Sis uzticamais augstas kvalitates LED
apgaismojums kalpos lidz pat 50 000
stundas. Varat bat drosi, ka nebls
jaraizéjas par tehnisko apkopi gadiem
ilgi — varésiet izbaudit perfektu darza
apgaismojumu katru vakaru.

Ipasi efektiva saules energijas sistéma

Pateicoties Philips 1pasi efektivai saules
energijas sistémai, ar pilntba uzladétu
akumulatoru Sie gaismekli nodroSina
gaismu [1dz pat 40 stundas. Izbaudiet
spilgtu gaismu visu nakti, pat
nelabveéligos laikapstaklos vai ja ir
apmacies.

5 gadu garantija LED sistémai

Reliable light that
lasts for years

Highly efficient Philips LED and solar technologles reduice enere
<onsumption and support sustainability

Papildus standarta 2 gadu garantijai,
kas tiek sniegta Sim gaismeklim, Philips
sniedz an 5 gadu garantiju

LED sistémai (LED modulim un
draiverim).
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Augstas kvalitates aluminijs un
augstvértigi maksligie materiali

Sis Philips gaismeklis ir izgatavots tiesi
arpustelpu apgaismojumam. Tas ir
izturigs un paredzéts ilgstosai darbibai,
tapéc Sis gaismeklis izgaismos jlsu
darzu katru nakti. Tas izgatavots no
augstas kvalitates lieta aluminija un
augstvértigas sintétikas.

IP44 — izmantosSanai ara

Designedit:
conditionsy

Températures

ST Philips ara lampa ir Tpasi izstradata
mitrai arpustelpu videi. Tai ir veiktas
rdpigas parbaudes, lai nodrosSinatu
Gdensizturibu. Ta ir klasificéta ka 1P44,
un tas nozimé, ka ta ir sertificéta ka
aizsargata pret puteklu ieklisanu un
drosa pret izSlakstijumiem — ta ir ideali
piemérota visparéjai izmantosanai
arpus telpam.

Dubulta spilgtuma gaisma

Radiet daudzpusigu un patikamu
atmosféru, izmantojot dubulta
spilgtuma funkciju. Gaisma tiek
aptumsota, kad ta netiek lietota, un
automatiski paliek spilgtaka, ja tiek
atpazita cilvéku kustiba, tadéjadi
nodrosinot pareizu apgaismojuma
[imeni ikreiz, kad tas ir nepiecieSams.



lebiivéts kustibas un “no kréslas lidz
ritausmai” sensors

Specifikacijas

Dizains un apdare
. Krasa: Antracita
. Materials: Metals

Izturiba
. Nominalais kalposanas laiks: 50 000

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalpoSanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

Komplekta ieklauta papildu funkcija/
piederums

. PretrGsas un pretputeklu: Ja

. Divvirzienu gaismas staru kali: Ne
. click!FIX stiprinajums: Ja

. Dienas un nakts sensors: Ja

. Pilniba Gdensnecaurlaidigs: Ja

. leblvéta gaismas diode: Ja

. Kustibu sensors: Ja

. Saules energija: Ja

. Silti balta gaisma: Né

. Centrala dala: Né

Darzs
. Darzs: Darzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi
. Krasu atveidoSanas indekss (CRI): 80
. Krasu temperatara: 4000 K
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Ar iebuveéto kustibu sensoru Sie
gaismekli automatiski ieslégsies, ja
majas parnaksiet tumsaja laika vai ja
ieradisies ciemini. Unikala funkcija “no
kréslas lidz rtausmai” automatiski
ieslégs apgaismojumu, kad ara klast
tumss — ta ir lieliski piemérota garajiem
vasaras vakariem, ka ari jusu drosibai.

Dazadi

. Radits tieSi: Darzs, Patio

. Stils: Contemporary

. Tips: Gaismekli uz kajinas/cela
gaismekli

. Acu komforts: Né

. LED Innovations: UltraEfficient

. Papildu funkcijas: Sensors, Ar saules
energiju darbinams, Udensizturiba

Produkta izméri un svars

- Neto svars: 0,82 kg

- Kopé&jais augstums: 400 mm
- Kopéjais garums: 160 mm

- Kopéjais platums: 158 mm

Serviss
. Garantija: 2 gadi

Tehniska specifikacija

. Gaismekla kopéja gaismas atdeve
limenos: 250

. Gaismas krasa: 4000

. Elektrotikla strava: 4 V

- Aptumsojams gaismeklis: Né

. leklauta gaismas avota energijas
klase: A

. Maksimalas jaudas vatos rezerves
spuldzes: 1,2

. IP kods: IP44

. Aizsardzibas klase: Il klase — dross
Tpasi zems spriegums

- Nomainams gaismas avots: Né
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lepakojuma izméri un svars . Bruto svars: 1,22 kg

. EAN/UPC — izstradajums: . Augstums: 44 cm
8719514476974 - Garums: 20 cm

. Neto svars: 0,77 kg . Platums: 20 cm
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