PHILIPS

3 W zemes virziena gaismekli/
gaismekli iestiprinasanai zemé/
zemé iestiprinami gaismekli

Arpus telpu gaismekli

Darza gaismeklis, ko var
viegli pievienot, savienot
un izbaudit

Philips GardenLink zema sprieguma produktu saime ietilpst vairaki
vl ara gaismekli, kurus var viegli un drosi uzstadit pats lietotajs.

' Vairakus gaismeklus var pievienot vienam baroSanas avotam, ko
var pievienot standarta kontaktligzdai, un péc tam jebkura laika var
pievienot vél papildu gaismeklus vai mainit to novietojumu
atbilstosi no vélmém. Elektroinstalacija ir vienkarsa, un zems
spriegums nozimé to, ka ne jUs, ne jusu bérni vai majdzivnieki nav
paklauti apdraudéjumam.

Vienkarsa izmantosana
. Saderigs ar visiem GardenLink gaismekliem un piederumiem
. Viegli uzstadit, izmantojot pagriezamus un nofikséjamus savienotajus

Drosa lietosana
. Ipasdi augsts drogibas limenis, pateicoties zemam 12 V spriegumam

Ilgtspéjigi apgaismes risinajumi
. llgs kalposanas laiks — [idz pat 25 000 stundam

Uzlabots LED apgaismojums
. 5 gadu garantija LED sistémai
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lzcila kvalitate
. Augstas kvalitates materials

Paredzéts lietosanai arpus telpam
. IP44 — izmantoSanai ara



|zceltie produkti

Saderigs ar visiem GardenLink
gaismekliem un piederumiem

Visi GardenLink gaismekli ir aprikoti ar
pagriezamu un nofikséjamu
savienotaju, tadeél tie ir érti uzstadami
un savienojami. Varat mainit gaismeklu
un piederumu novietojumu atbilstosi
vajadzibam un izgaismot jebkuru vietu
sava darza.

Viegli uzstadit, izmantojot
pagriezamus un nofikséjamus
savienotajus

Ipasi viegla uzstadisana un
savienosana, izmantojot pagriezamu
un nofikséjamu savienotaju.
Pievienojiet gaismekli un izbaudiet ta
izstaroto gaismul!

Ipasi augsts drosibas limenis,
pateicoties zemam 12 V spriegumam
Zema sprieguma (12 V) gaismeklus var
drosi uzstadit pats lietotajs, jo nav riska
glt elektrosoku — nav jaalgo
profesionals elektrikis.

Ilgs kalposanas laiks — lidz pat
25 000 stundam

Sis uzticamais augstas kvalitates LED
apgaismojums kalpos lidz pat 25 000
stundas. Varat bat drosi, ka nebls
jaraizéjas par tehnisko apkopi gadiem
ilgi — varésiet izbaudit perfektu darza
apgaismojumu katru vakaru.

5 gadu garantija LED sistémai

Reliable light that
lasts for years

Philips LED and solar technologies rediice energy
support sustainability.

®

Papildus standarta 2 gadu garantijai,
kas tiek sniegta Sim gaismeklim, Philips
sniedz arn 5 gadu garantiju

LED sistémai (LED modulim un
draiverim).

Augstas kvalitates materials

S7 Philips ara lampa ir izgatavota no
ilgizturiga augstas kvalitates materiala
ar nevainojamu pécapstradi. Sadi més
spéjam piedavat uzticamu un
ilgizturigu apgaismes izstradajumu, kas
ir notungs pret koroziju un krasas
mainu jebkuros laikapstaklos.
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IP44 — izmantosSanai ara

conditions

Températures

S1 Philips ara lampa ir pasi izstradata
mitrai arpustelpu videi. Tai ir veiktas
rapigas parbaudes, lai nodrosinatu
Odensizturibu. Ta ir klasificéta ka 1P44,
un tas nozimé, ka ta ir sertificéta ka
aizsargata pret puteklu iekldsanu un
droSa pret izSlakstijumiem — ta ir ideali
piemérota visparéjai izmantosanai
arpus telpam.



Specifikacijas

Dizains un apdare
. Krasa: Melns
. Materials: Aluminijs

Izturiba
. Nominalais kalposanas laiks: 25 000
stundas

Vide

. Disposal of the product: Beidzoties
kalposanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabvéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

Komplekta ieklauta papildu funkcija/
piederums

. 5 gadu garantija LED modulim: Ja
. Reguléjama gaismekla galva: Né

. Pretrisas un pretputeklu: Ja

. Dienas un nakts sensors: Né

. Pilniba Gdensnecaurlaidigs: Ja

. leblvéta gaismas diode: Ja

. Kustibu sensors: Né

. Saules energija: Né

. Silti balta gaisma: Ja

Darzs
. Darzs: Darzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi
. Krasu atveidosanas indekss (CRI): 80

Izlaides datums:
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Dazadi

. Radits tieSi: Darzs un terase

. Stils: Contemporary

. Tips: Zemes virziena gaismekli/
gaismekli iestiprinasanai zemé

. Acu komforts: Né

. Papildu funkcijas: Zems spriegums,
Udensizturiba

Produkta izméri un svars
- Neto svars: 1,4 kg

. Augstums: 11,9 cm

. Garums: 7,2 cm

. Platums: 11,8 cm

Serviss
. Garantija: 2 gadi

Tehniska specifikacija

. Gaismekla kopéja gaismas atdeve
ldmenos: 600

. Gaismas krasa: 2700 k

. Elektrotikla strava: 220-240 V

. leklauta gaismas avota energijas
klase: F

. Maksimalas jaudas vatos rezerves
spuldzes: 3 W

. IP kods: IP44

. Aizsardzibas klase: Il klase

- Nomainams gaismas avots: Ja

© 2025 Signify Holding. Visas tiesibas aizsargatas. Signify nesniedz
nekadu apliecingjumu vai garantiju par saja dokumenta ieklautas
informacijas pareizibu vai pilnigumu un neuznemas nekadu atbildibu par
darbibam, kas veiktas, palaujoties uz saja dokumenta noradito
informaciju. Saja dokumenta atspogulota informacija nav paredzéta
komercialiem noldkiem un neveido neviena izcenojuma vai liguma dalu,
ja vien to nav atlavis uznémums Signify. Philips un Philips vairoga
embléma ir Koninklijke Philips N.V. registrétas precu zimes.

www.lighting.philips.com



