PHILIPS

Griestu lampa

Funkcionals

8720169173460

Patikama un acis
saudzejosa LED gaisma

Izgaismojiet savu telpu ar Philips EyeComfort LED griestu lampu,
kas izstaro patikamu gaismu un nenogurdina acis.

Viegla lietosana
. Ideali piemérots izmantosanai telpas ar zemiem griestiem, jo
gaismeklis ir neuzkntoss.

Izturiba
. llgs kalpoSanas laiks — lidz 15 000 stundam

Augstas kvalitates LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi
. Mazak atspiduma, lielaks komforts



|zceltie produkti

Piemérots izmantosanai telpas ar
zemiem griestiemSmalks dizains
Ilgs kalposanas laiks — lidz

15 000 stundam

Philips LED tehnologija pagarina
izstradajuma kalposanas laiku lidz
15 000 stundam.

Specifikacijas

Spuldzes raksturlielumi
. Paredzétais lietojums: lekstelpas

Dizains un apdare
. Krasa: Balts
. Materials: Plastmasa

Izturiba

. Vidéjais kalposSanas laiks (lietojot 2,7
h diena): 15 gads(-i)

. Gaismas plusmas stabilitates
koeficients: 70%

. leslégsanas ciklu skaits: 7 500

. Nominalais kalposanas laiks: 15 000

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalposanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

Komplekta ieklauta papildu funkcija/

piederums

. Aptumsojama ar talvadibu: Né

. leblvéta gaismas diode: Ja

. Komplekta ieklauta talvadibas pults:
Né

EyeComfort ar savstarpéji saistitas
optikas tehnologiju

Savstarpéji saistitas optikas tehnologija
uzlabo visparéjo apgaismojumu. 3D
raksti sekmé gaismas izkliedi, savukart
mikro objektiva tehnologija nodrosina
vienmerigu gaismas sadali, kas
ievérojami mazina atspidumu. Sis

Apgaismojuma raksturlielumi

. Gaismas krisanas lenkis: 100 °

. Krasu saskana: 6 SDCM

. Krasu atveidosanas indekss (CRI): 80

. Krasu temperatdra: 4000 K

. Uzsilsanas laiks lidz 60% gaismas
atdevei: 2

. Gaismas efektivitate (novértéjums)
(nomin.): 76 Im/W

Dazadi
. Acu komforts: Ja

Citi raksturlielumi
. Spuldzes stravas stiprums: 93 mA

Energijas patérins
. Jaudas koeficients: 0.5

Produkta izméri un svars

. Neto svars: 0,09 kg

. Nisas iegrime: 117 mm

. Kopéjais augstums: 35 mm

. Kopéjais garums: 140 mm

. Kopéjais platums: 140 mm

. Recessed Ceiling cutout: 12.5 cm x
12.5cm

Serviss
. Garantija: 1 gads

8720169173460

gaismeklis izstaro ne tikai maigu un
vienmerigu apgaismojumu, kas
nodrosina lielaku komfortu jasu acim,
bet ar gudri sadala gaismu, lai
apgaismotaja vieta batu mazak
atspiduma.



8720169173460

Tehniska specifikacija lepakojuma izméri un svars
. Diametrs: 140 mm - EAN/UPC - izstradajums:
. Gaismekla kopéja gaismas atdeve 8720169173460

l[Gdmenos: 960 . Neto svars: 0,09 kg
. Gaismas krasa: 4000 K . Bruto svars: 0,11 kg
. Elektrotikla strava: 220-240 V . Augstums: 14,1 cm
. Aptumsojams gaismeklis: Né . Garums: 4,2 cm
. Komplekta ieklauta vatu spuldze: 12.5 . Platums: 15,1 cm
. IP kods: IP20
. Aizsardzibas klase: Il klase — divkarsa

izolacija
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