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“No kréslas lidz
ntausmai” sensors

Arpus telpu gaismekli

GardenLink
Melna

zemspriegums; Udensizturigs
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Darza gaismeklis, ko var
viegli pievienot, savienot
un izbaudit

Philips GardenLink zema sprieguma produktu saimeé ietilpst vairaki
ara gaismekli, kurus var viegli un drosi uzstadit pats lietotajs.
Vairakus gaismeklus var pievienot vienam barosanas avotam, ko
var pievienot standarta kontaktligzdai, un péc tam jebkura laika var
pievienot vél papildu gaismeklus vai mainit to novietojumu
atbilstosi no vélmém. Elektroinstalacija ir vienkarsa, un zems
spriegums nozimé to, ka ne jls, ne jusu bérni vai majdzivnieki nav
paklauti apdraudé&jumam.

Vienkarsa izmantosana

. Saderigs ar visiem GardenLink gaismekliem un piederumiem
. Viegli uzstadit, izmantojot pagriezamus un nofikséjamus savienotajus

Drosa lietosana
. Ipasi augsts drosibas limenis, pateicoties zemam 24 V spriegumam

Izcila kvalitate
. Augstas kvalitates materials



|zceltie produkti

Saderigs ar visiem GardenLink
gaismekliem un piederumiem

Visi GardenLink gaismekli ir aprikoti ar
pagriezamu un nofikséjamu
savienotaju, tadél tie ir érti uzstadami
un savienojami. Varat mainit gaismeklu
un piederumu novietojumu atbilstosi
vajadzibam un izgaismot jebkuru vietu
sava darza.

Specifikacijas

Dizains un apdare
. Krasa: Melns
. Materials: Plastmasa

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalposanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

Komplekta ieklauta papildu funkcija/
piederums

. 5 gadu garantija LED modulim: Ja
. Reguléjama gaismekla galva: Né

. Pretrdsas un pretputeklu: Ja

. Divvirzienu gaismas staru kali: Né
. Dienas un nakts sensors: Né

. Pilntba Gdensnecaurlaidigs: Ja

. leblvéta gaismas diode: Né

. Kustibu sensors: Né

. Saules energija: Né

. Centrala dala: Ne

Darzs
. Darzs: Darzs un terase

Viegli uzstadit, izmantojot
pagriezamus un nofikséjamus
savienotajus

Ipasi viegla uzstadisana un
savienosana, izmantojot pagriezamu
un nofikséjamu savienotaju.
Pievienojiet gaismekli un izbaudiet ta
izstaroto gaismul!

Ipasi augsts drosibas limenis,
pateicoties zemam 24 V spriegumam
Zema sprieguma (24 V) gaismeklus var
droSi uzstadit pats lietotajs, jo nav riska
gut elektroSoku — nav jaalgo
profesionals elektrikis.

Dazadi

. Radits tiesSi: Darzs un terase

. Stils: Contemporary

. Tips: Piederumi

. Papildu funkcijas: Zems spriegums,
Udensizturiba

Produkta izméri un svars
. Neto svars: 0,12 kg

. Augstums: 3 cm

. Garums: 29 cm

. Platums: 7 cm

Serviss
. Garantija: 2 gadi

Tehniska specifikacija

. Elektrotikla strava: Lidzstrava, MAKS.
24V

. Aptumsojams gaismeklis: Né

. Maksimalas jaudas vatos rezerves
spuldzes: 12

. IP kods: IP44

. Aizsardzibas klase: Il klase

. Nomainams gaismas avots: Ja
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Augstas kvalitates materials

Sis Philips GardenLink “no kréslas lidz
rtausmai” sensors ir izgatavots no
augstas kvalitates materialiem ar
nevainojamu pécapstradi. Sadi més
spéjam piedavat uzticamu un
ilgizturigu izstradajumu, kas ir notungs
pret koroziju un krasas mainu jebkuros
laikapstaklos.
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lepakojuma izméri un svars . Bruto svars: 0,14 kg

. EAN/UPC — izstradajums: . Augstums: 13,7 cm
8720169269293 . Garums: 5,2 cm

. Neto svars: 0,12 kg . Platums: 9,2 cm
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