PHILIPS

Alula 1,2 W parnésajamais
gaismeklis

Arpus telpu gaismekli
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Padariet dzivi arpus
— e \/ —
telpam gaisaku
Sim Philips Alula parnésajamajam gaismeklim ar saules energijas
sistému ir tris gaismas reZimi. Piesitot vai pieskaroties, varat

izbaudtt vienu no diviem spilgtuma [imeniem vai RGB ballites
reZimu.

Ilgtspéjigi apgaismes risinajumi
- llgs kalposanas laiks — [idz pat 15 000 stundam

Uzlabots LED apgaismojums
. Augstas kvalitates LED apgaismojums

lzcila kvalitate
. Augstas kvalitates materials

Paredzéts lietosanai arpus telpam
. IP44 — izmantoSanai ara



|zceltie produkti

Ilgs kalposanas laiks — lidz pat
15 000 stundam

Uzticams augstas kvalitates

LED apgaismojums, kas darbojas lidz
pat 15 000 stundas. Varat bat drosi, ka
nebds jaraizéjas par tehnisko apkopi
gadiem ilgi — varésiet izbaudit perfektu
apkartéjo gaismu savas majas.

Augstas kvalitates LED apgaismojums

Siem LED gaismekliem tiek izmantota
unikala Philips izstradata tehnologija.
Tie ieslédzas acumirkli un rada
optimalu gaismas atdevi, kas izcel
darza kosas krasas.

Specifikacijas

Dizains un apdare
. Krasa: Melns
. Materials: Plastmasa

Izturiba
. Nominalais kalposanas laiks: 15 000

Augstas kvalitates materials

S1 Philips ara lampa ir izgatavota no
ilgizturiga augstas kvalitates materiala
ar nevainojamu pécapstradi. Sadi més
spéjam piedavat uzticamu un
ilgizturigu apgaismes izstradajumu, kas
ir notungs pret koroziju un krasas
mainu jebkuros laikapstaklos.

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalposanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabvéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.
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IP44 — izmantosSanai ara

S1 Philips ara lampa ir pasi izstradata
mitrai arpustelpu videi. Tai ir veiktas
rapigas parbaudes, lai nodrosinatu
Odensizturibu. Ta ir klasificéta ka 1P44,
un tas nozimé, ka ta ir sertificéta ka
aizsargata pret puteklu iekldsanu un
droSa pret izSlakstijumiem — ta ir ideali
piemérota visparéjai izmantosanai
arpus telpam.



Komplekta ieklauta papildu funkcija/

piederums

. 5 gadu garantija LED modulim: Ja

. Reguléjama gaismekla galva: Né
. Pretrdsas un pretputeklu: Ja

. Divvirzienu gaismas staru kdli: Né
. Dienas un nakts sensors: Né

. Pilniba Gdensnecaurlaidigs: Ja

. leblvéta gaismas diode: Ja

. Kustibu sensors: Né

. Saules energija: Ja

. Centrala dala: Ja

Apgaismojuma raksturlielumi
. Gaismas krisanas lenkis: 120 °

. Krasu atveidosanas indekss (CRI): 80

Dazadi

. Radits tieSi: Darzs un terase

. Stils: Contemporary

. Tips: Parnésajamas lampas

. Acu komforts: Né

. Papildu funkcijas: RGB krasas, Ar
saules energiju darbinams,
Udensizturiba

Energijas patérins
. Energijas patérins: 1,2

Produkta izméri un svars
. Neto svars: 0,362 kg

. Augstums: 15 cm

. Garums: 13 cm

. Platums: 12 cm

Izlaides datums:
2025-06-14
Versija: 0.152
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Serviss
. Garantija: 1 gads

Tehniska specifikacija
. Gaismekla kopéja gaismas atdeve

lGdmenos: 80/20

. Gaismas krasa: 3000

. Elektrotikla strava: 5, 4 V lidzstrava
. Aptumsojams gaismeklis: Né

. leklauta gaismas avota energijas

klase: F

. IP kods: IP44
. Aizsardzibas klase: Il klase
. Nomainams gaismas avots: Neé

lepakojuma izméri un svars
- EAN/UPC - izstradajums:
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. Neto svars: 0,36 kg
. Bruto svars: 0,44 kg
. Augstums: 12 cm

. Garums: 14 cm

. Platums: 15 cm
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