PHILIPS

Conduit griestu/sienas
virziena gaismeklis

Griestu/sienas virziena
gaismekli

8720169299870

Augstas kvalitates
oaismeklis jebkadam
oaismas efektam

Praktisks Philips virziena gaismeklis jisu majoklim. Izvélieties GU10
LED spuldzi savam virziena gaismeklim un nodrosiniet augstas
kvalitates ilgizturigu apgaismojumu.

Vienkarsa izmantosana
. Reguléjama virziena gaismekla galvina
. Spuldze nav ietverta komplekta

Vienkarsa uzstadisana
. ClickFix atra uzstadiSana

Viegla lietosana
. Ideals gaismekla stiprinasanai pie sienas vai griestiem, tadéjadi
gaismekli varésiet pielagot telpas interjeram.

Materials un apdare
. Augstas kvalitates materials



|zceltie produkti

Reguléjama virziena gaismekla
galvina

Virziet gaismu turp, kur to visvairak
vélaties, vienkarsi noreguléjot,
pagriezot vai noliecot virziena
gaismekla galvinu.

Spuldze nav ietverta komplekta

S1 gaismekla komplekta nav ietverta
spuldze, tapéc varat izvéléties tadu

gaismas atdevi, kada jlsu telpai un

personiskajai gaumei ir vispiemérotaka.

Izvéloties Philips LED spuldzi, tiks
nodroSinata augstas kvalitates un
ilgizturiga gaismas atdeve.

Specifikacijas

Spuldzes raksturlielumi
. Paredzeétais lietojums: lekstelpas

Dizains un apdare
. Krasa: Melns
. Materials: Metals, Stikls

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalpoSanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

ClickFix atra uzstadisana

%,, ClickFix

easy mounting

Viegli un patstavigi uzstadiet virziena
gaismekli. Pateicoties ClickFix
tehnologijai, varat to uzstadit bez citu
palidzibas. Piestipriniet stiprinajumu
pie griestiem, pievienojiet vadus un péc
tam ar vienu klikski uzstadiet lampu.

Komplekta ieklauta papildu funkcija/

piederums

. click!FIX stiprinajums: Ja

. Aptumsojama ar talvadibu: Né

. lebavéta gaismas diode: Né

- Komplekta ieklauta talvadibas pults:
Né

Apgaismojuma raksturlielumi
. Uzsilsanas laiks l1dz 60% gaismas
atdevei: <2

Dazadi

- Radits tieSi: Gulamistaba,
Edamistaba, Garaza, Halle, Virtuve,
Dzivojama istaba

. Stils: Contemporary

. Tips: Griestu/sienas virziena gaismekli

. Acu komforts: Né

. Papildu funkcijas: ClickFix

8720169299870

Pielagojams sienas vai griestu
stiprinajums
Augstas kvalitates materials

High-quality light
that lasts

B - >

|zturigs un pievilcigs materials —
izdevigs un ilgizturigs ieguldijums.



Citi raksturlielumi
. Spuldzes stravas stiprums: 50 mA

Produkta izméri un svars

. Neto svars: 0,224 kg

- Kopéjais augstums: 90 mm
. Kopéjais garums: 110 mm

. Kopéjais platums: 100 mm

Serviss
. Garantija: 2 gadi

Tehniska specifikacija

. Elektrotikla strava: AC 220-240

. Aptumsojams gaismeklis: Né

. Stiprinajums/patrona: GU10

. Maksimalas jaudas vatos rezerves
spuldzes: 5

. IP kods: IP20

. Aizsardzibas klase: | klase — iezeméts

. Gaismas avotu skaits: 1

Izlaides datums:

PHILIPS 2025-09-13

Versija: 0.228

8720169299870

lepakojuma izméri un svars

- EAN/UPC - izstradajums:
8720169299870

- Neto svars: 0,22 kg

. Bruto svars: 0,28 kg

- Augstums: 10,2 cm

. Garums: 12 cm

. Platums: 13 cm
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