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Jaudigs gaismas kulis no
novatoriska dizaina
caismekla

ST elektrotiklam pievienojama LED kapsula nodrosina spilgtu,
visaptverosu un baltu gaismu.

Augstas kvalitates apgaismojums
.- Radits jasu acu komfortam

Izvélieties vienkarsu risinagjumu veco spuldZzu nomainai
. Halogéna kapsulam lidziga forma un izmérs

Izvélieties ilgtspé&jigu risinajumu
. llgtspéjigas spuldzes — kalpo [idz 15 gadus ilgi
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|zceltie produkti

Nominalais vidéjais kalposanas laiks
15 000 stundas

Aizvieto halogéna kapsulas

Radits jasu acu komfortam

S1LED kapsula ar skaistas formas
dizainu un ierastiem izmériem ir
moderns apgaismojuma risinajums.
Perfekts, ilgtspéjigs aizstajéjs
tradicionalajam halogéna kapsulam.

Nav noslépums, ka spécigs
apgaismojums noslogo acis. Parak
spilgts apgaismojums var jas apzilbinat.
Parak maiga apgaismojuma var bat
manama mirgona. Tacu tagad jas varat
maigi izgaismot savu pasauli ar acim
tikamu LED apgaismojumu un savas

Spuldzu kalposanas laiks ir [idz 15 000
stundam, tapéc jas varat neraizéties
par nepiecieSamibu biezi mainit
spuldzes un vairak neka 15 gadus
baudit idealu apgaismojuma
risinajumu.

majas radit idealu noskanu.

Specifikacijas

Spuldzes raksturlielumi

. Paredzeétais lietojums: lekstelpas

. Lampas forma: Nevirzita kupolveida
spuldze

. Ligzda: G9

. Darbojas ar reostatu: Né

. Spuldzes apdare: Matéta

. Bulb Material: Plastic

Izturiba

. leslegsanas ciklu skaits: 50 000

. Apkartéja temperattra: No —20 lidz
+45 °C

. Nominalais kalposanas laiks: 15 000

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalpoSanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabveéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

Apgaismojuma raksturlielumi

. Gaismas kriSanas lenkis: 320 °

- Krasu atveidoSanas indekss (CRI): 80

. Krasu temperatira: 3000 K

- Nominala gaismas plasma: 220 Im

. Uzsilsanas laiks li1dz 60% gaismas
atdevei: 0.5

. Koreléta krasu temperatura: 3000 K

. Gaismas plasma: 220 Im

. Stroboskopiska efekta vértiba (SVM):
0,4

. Gaismas efektivitate (novértéjums)
(nomin.): 115 Im/W

Dazadi
. Acu komforts: Ja
. LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi
. CE markéjums: Ja
. RoHS atbilstiba: Ja

lepakojuma informacija

- EAN: 8720169301658

- EOC: 872016930165800

. Produkta nosaukums: LED 25W G9
WH ND SRT6
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Stravas padeve lepakojuma izméri un svars

. Jaudas koeficients (dala): 0.5 - EAN/UPC - izstradajums:
8720169301658

Energijas patérins . Neto svars: 0,01 kg

. Jaudas koeficients: 0.5 . Bruto svars: 0,01 kg

- Spriegums: AC 220-240 V . Augstums: 12,7 cm

. Ekvivalenta kvélspuldzes jauda: 25 W . Garums: 2,5 cm

. Energoefektivitates markéjums (EEL): . Platums: 6,3 cm

E

. Energijas patérins: 1,9 W

Produkta izméri un svars
- Kopéjais augstums: 43 mm
. Kopéjais garums: 43 mm
. Kopéjais platums: 14 mm

Tehniska specifikacija

. Frekvence: 50-60

. EPREL registracijas numurs: 1932587
. PlGismas mérisanas atsauce: Sphere
. Aptumsojams: Né

. Mirgojosa vértiba (PstLM): 1

. Vaka pamatne: G9
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