PHILIPS

Alix sienas lampas
43 W

Ipasa efektivitate

8720169351318

Musu
visenergoefektivakais
LED apgaismojums.

Pateicoties jaunai tehnologijai, Philips Alix ara gaismekli ir 1pasi
energoefektivi, tadél tie rada mazak oglekla emisiju, patéré mazak
materialu un energijas. Ar parsteidzosu 50 000 stundu kalpoSanas
laiku ST lampa darbojas lidz pat divreiz ilgak neka Philips LED ara
lampu ekvivalenti — un patéré par 50 % mazak energijas.
Viennozimigi tiesi tas, kas nepieciesams ilgtspéjigakai planétai.

Ilgtspé&jigi apgaismes risinajumi
. llgs kalpoSanas laiks — [idz pat 50 000 stundam
. Ipasa efektivitate

Uzlabots LED apgaismojums
. 5 gadu garantija LED sistémai

lzcila kvalitate
. Augstas kvalitates aluminijs un augstvértigi maksligie materiali
. Iztunga konstrukcija ar PowerShield parklajumu

Paredzéts lietosanai arpus telpam
. IP44 — izmanto$anai ara



8720169351318
Ipasgas iezimes
. Divvirzienu gaismas efekts

Augstas kvalitates apgaismojums
. Silta balta gaisma (2700 kelvini)



|zceltie produkti

Ilgs kalposanas laiks — lidz pat
50 000 stundam

Sis uzticamais augstas kvalitates LED
apgaismojums kalpos lidz pat 50 000
stundas. Varat bat drosi, ka nebls
jaraizéjas par tehnisko apkopi gadiem
ilgi — varésiet izbaudit perfektu darza
apgaismojumu katru vakaru.

Ipasa efektivitate

=1
Bright light thatlastsss

Bright long-lasting light makes yoUFoutdoors feel safer and
more inviting

Patéré vismaz par 50 % mazak
energijas, salidzinot ar lidzvértigam
Philips standarta LED spuldzém.

5 gadu garantija LED sistémai

Reliable light that
lasts for years

Highly efficient Philips LED and solar technologies reduice energy
<onsumption ability.

8

Papildus standarta 2 gadu garantijai,
kas tiek sniegta Sim gaismeklim, Philips
sniedz arn 5 gadu garantiju

LED sistémai (LED modulim un
draiverim).

Augstas kvalitates aluminijs un
augstvértigi maksligie materiali

Sis Philips gaismeklis ir izgatavots tiesi
arpustelpu apgaismojumam. Tas ir
izturigs un paredzéts ilgstosai darbibai,
tapéc Sis gaismeklis izgaismos jasu
darzu katru nakti. Tas izgatavots no
augstas kvalitates lieta aluminija un
augstvértigas sintétikas.

Izturiga konstrukcija

Protected by
PowerShieId

Qur new high-performance
coating ensures 90%gloss
retention to Keep your.
outdoor lights in excellént
condition.*

PowerShield aizsardzibalai gadatu par
savu ara gaismeklu teicamu stavokli,
meés izmantojam augstas veiktspéjas
AkzoNobel zimola Interpon
pulverveida parklajumu. Tas ir
izturigaks neka tradicionalas krasas,
aizsarga pret izbalésanu,
skrapé&jumiem, iespiedumiem un rdsu,
nodrosSinot ilgnoturigu skaistumu un
veiktspéju.
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IP44 — izmantosSanai ara

Temperatures fror

S1 Philips ara lampa ir pasi izstradata
mitrai arpustelpu videi. Tai ir veiktas
rapigas parbaudes, lai nodrosinatu
Odensiztunibu. Ta ir klasificéta ka 1P44,
un tas nozimé, ka ta ir sertificéta ka
aizsargata pret puteklu iekldsanu un
droSa pret izSlakstijumiem — ta ir ideali
piemérota visparéjai izmantosanai
arpus telpam.

Divvirzienu gaismas efekts

Sim Philips ara gaismeklim ir
divvirzienu gaismas efekts. Tas radis
perfektu atmosféru jasu darza vai
terase.

Silta balta gaisma (2700 kelvini)

Vai zinajat, ka baltas gaismas toni ir
atkarigi no krasu temperattras
izmainam, ko méra Kelvinos (K)?
Zemaka krasu temperatdra rada siltu,
majigu baltu gaismu, savukart augstaka
krasu temperatdra rada vésu,
energiskaku baltu gaismu. Sis
gaismeklis rada siltu, relakséjosu
gaismu ar 2700 K.



Specifikacijas

Dizains un apdare
. Krasa: Antracita
. Materials: Metals

Izturiba
. Nominalais kalposanas laiks: 50 000

Vide

. Produkta utilizacija: Beidzoties
kalposanas laikam (ekonomiskajam),
izmetiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem. Neizmetiet
izstradajumu kopa ar sadzives
atkritumiem. Pareizi utilizéjot
izstradajumu, neradisiet nelabvéligu
ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.

Komplekta ieklauta papildu funkcija/
piederums

. Pretrisas un pretputeklu: Ja

. Divvirzienu gaismas staru kali: Ja

. Dienas un nakts sensors: Né

. Pilniba Gdensnecaurlaidigs: Ja

. leblvéta gaismas diode: Ja

. Kustibu sensors: Né

. Saules energija: Né

. Centrala dala: Ne

Apgaismojuma raksturlielumi
. Krasu atveidosanas indekss (CRI): 80
. Krasu temperatara: 2700 K

Dazadi

. Radits tiesi: Darzs, Patio

. Stils: Contemporary

. Tips: Sienas lampas

. Acu komforts: Né

. LED Innovations: UltraEfficient

. Papildu funkcijas: Udensizturiba

Izlaides datums:
2025-08-13
Versija: 0.289
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Energijas patérins
. Energijas patérins: 4,3

Produkta izméri un svars

. Neto svars: 0,63 kg

. Kopéjais augstums: 100 mm
- Kopéjais garums: 100 mm

. Kopéjais platums: 100 mm

Serviss
. Garantija: 5 gadi

Tehniska specifikacija

. Gaismekla kopéja gaismas atdeve
ldmenos: 800

. Gaismas krasa: 2700

. Elektrotikla strava: AC 220-240

. Aptumsojams gaismeklis: Né

. leklauta gaismas avota energijas
klase: B

. IP kods: IP44

. Aizsardzibas klase: | klase — iezeméts

. Nomainams gaismas avots: Né

lepakojuma izméri un svars

- EAN/UPC - izstradajums:
8720169351318

. Neto svars: 0,63 kg

. Bruto svars: 0,67 kg

. Augstums: 12,3 cm

. Garums: 11,6 cm

. Platums: 11,6 cm
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