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Heldere LED-verlichting

Philips LED-lampen bieden een uitstekende lichtkwaliteit, gaan
bijzonder lang mee en besparen onmiddellijk veel energie.

Hoogwaardig licht
. Leer meer over licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen
. Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing
. Bespaart tot wel 90% energie



Kenmerken

Leer meer over licht

Kleurtemperatuur: licht kan
verschillende kleurtemperaturen
hebben, die worden aangeduid in
kelvin (K). Lampen met een lage
kelvinwaarde produceren een warm,
rustgevender licht, terwijl lampen met
een hogere kelvinwaarde juist een

koel, vitaliserend licht produceren. CRI:

de kleurweergave-index (color
rendering index — CRI) wordt gebruikt
om het effect van een lichtbron op de

Specificaties

Lampkenmerken

. Beoogd gebruik: Binnen

- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
. Fitting: E27

. Lampafwerking: Mat

. Dimbaar: Nee

. Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid
. Aantal schakelcycli: 50.000
. Nominale levensduur: 15.000

kleurwaarneming te beschrijven.
Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van

100. De CRI van Philips LED-lampen is

altijd hoger dan 80, wat verzekert dat
kleuren levensecht en natuurlijk
worden weergegeven.

Dezelfde vorm en grootte als een
standaardgloeilamp

Deze energiezuinige standaard-LED-
lamp heeft een mooi ontwerp en
vertrouwde afmetingen voor tijdloze
verlichting. De perfecte duurzame
vervanging voor traditionele
standaardgloeilampen.

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor
dat je de lokale wetgeving volgt aan
het einde van de (economische)
levensduur van het product en gooi
het niet weg bij het normale
huishoudafval. Door het product op
de juiste manier af te voeren,
voorkom je mogelijk negatieve
gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

. Bundelhoek: 150 graden

- Kleurweergave-index (CRI): 80

- Kleurtemperatuur: 2700 K

- Nominale lichtstroom: 1521 lm

- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte

. Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

. Lichtrendement (gespec.) (nom.): 117
lm/W
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Bespaart tot wel 90% energie

Profiteer van de energiebesparing van
LED zonder in te leveren op
lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel
90% energie door je bestaande gloei-
of halogeenlampen te vervangen.



Diversen
. EyeComfort: Ja
. LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514451414

. EOC: 871951445141400

. Producttitel: LED 100W A67 E27 WW
FR ND 6CT/6 EC

Opgenomen vermogen

. Arbeidsfactor: 0.51

. Spanning: 220-240 V

. Vermogensequivalent: 100 W

. Energie-efficiéntielabel (EEL): E

. Energieverbruik: 13 W

. Energieverbruik kWh/1.000 uur: 13
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Afmetingen en gewicht van product
. Totale hoogte: 120 mm

. Totale lengte: 120 mm

. Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties
. Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 397615

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514451414
- Nettogewicht: 0,29 kg

. Brutogewicht: 0,39 kg

- Hoogte: 12,7 cm

. Lengte: 12,5 cm

. Breedte: 18,7 cm
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