
Professionele kwaliteit
voor jouw project
Betrouwbare, energiezuinige, inbouwverlichting, professionele LED

panelen. ProjectLine LED-panelen ondersteunen

energiebesparing en passen in plafondarmaturen van

standaardformaat, gebruikt in kantoren en (commerciële)

werklocaties met het krachtige natuurlijk witte licht.

Eenvoudige installatie

• Aansluiten is kinderspel. Het armatuur wordt op zijn plek gehouden
door de ingebouwde clips aan weerszijden, dus je hebt geen
schroeven nodig. Met de GU10-aansluitkabel kun je eenvoudig een
lamp bevestigen.

Superieure lichtkwaliteit

• Blijf helder. Net als de eerste dag waarop je de lamp inschakelde.

Prestaties

• Het robuuste maar veelzijdige metalen ontwerp maakt de Philips
Peridot geschikt voor de meeste binnenomgevingen. Verkrijgbaar in
een vierkante of een ronde versie met een zwarte, witte of metallic
afwerking. Kies voor een vaste kop of een kop die je kunt draaien tot
een hoek van 30 graden. Wordt geleverd met 5 jaar garantie.

Inbouwpaneel

Inbouwlampen

30 x 120 cm

natuurlijk wit licht, 4000 K

3200 lm

8719514955318



Kenmerken
Makkelijk aan te sluiten
Aansluiten is kinderspel. Het armatuur
wordt op zijn plek gehouden door de
ingebouwde clips aan weerszijden, dus
je hebt geen schroeven nodig. Met de
GU10-aansluitkabel kun je eenvoudig
een lamp bevestigen.

Blijf helder
Onze producten zijn ontwikkeld en
getest om 70% van de oorspronkelijke
helderheid te behouden, zelfs aan het
eind van de levensduur.

Optimale levensduur
Het robuuste maar veelzijdige metalen
ontwerp maakt de Philips Peridot
geschikt voor de meeste
binnenomgevingen. Verkrijgbaar in een
vierkante of een ronde versie met een
zwarte, witte of metallic afwerking. Kies
voor een vaste kop of een kop die je
kunt draaien tot een hoek van 30
graden. Wordt geleverd met 5 jaar
garantie.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: White

• Materiaal: Metaal

• Afwerking optische lichtkap/lens:
Opaal

• Materiaal optische lichtkap/lens:
Acrylaat

Duurzaamheid

• Bereik omgevingstemperatuur: -10 tot
+35 °C

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Tolerantie lichtstroom: +/-10%

• Color Code: 840 neutraalwit

• Constante lichtopbrengst: Nee

• Gecorreleerde kleurtemperatuur
(nom.): 4000

• Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.3818,
0.3797) SDCM≤5

• Bundelspreiding armatuur: 120°

• Lichtstroom: 3.400

• Materiaal optiek: Polystyreen

• Optiektype: Bundelhoek 120°

• Reflectormateriaal: Acrylaat

• Prestaties bij omgevingstemperatuur
Tq: 25 °C

• Verzadigd rood (R9): <50

• Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 1,6

• Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

• Unified Glare Rating CEN: 22

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin,
Terras, Hotel, Restaurant

• Extra functies: ProjectLine,
Waterbestendig

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 135 mA

• CE-markering: Ja

• Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

• Fotobiologisch risico: Photobiological
risk group 0 @200mm to EN62778

• Specificatie van fotobiologisch risico:
0,2 m

Vermogen

• Ingangsspanning: 220-240

• Aanloopstroom: 15

• Aanlooptijd: 0,2

• Vermogensfactor (fractie): 0.9

Opgenomen vermogen

• Energieverbruik: 34

• Tolerantie energieverbruik: +/-10%

Afmetingen en gewicht van product

• Totale hoogte: 59

• Totale lengte: 1.195

• Totale breedte: 295

Service

• Garantie: 5 jaar
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Technische specificaties

• Lamptechnologie: Led

• IP-classificatie: IP20

• Beschermingsklasse: Klasse II -
dubbel geïsoleerd

• Aansluiting: Insteekconnector, 2-polig

• Uitvalpercentage
voorschakelapparatuur bij mediaan
bruikbare levensduur van 35.000 uur:
7,5

• Dimbaar: Nee

• Driver/voedingsunit/transformator:
Voedingsunit (aan/uit)

• Driver/VSA inbegrepen: Ja

• Brandbaarheidsmarkering: Voor
montage op normaal brandbare
oppervlakken

• Flikkerwaarde (PstLM): 1

• Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C,
duur 30 s

• Line Frequency: 50 or 60

• IK-classificatie: IK02 | 0,2 J standaard

• Aantal VSA's: 1 unit

• Aantal producten op MCB van 16 A
type B: 35

• Geschikt voor willekeurige schakeling:
Ja

De lamp

• Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

• Compatibel met de functie Effecten:
No

• Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable

• Communicatieprotocol: Niet van
toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8719514955318

• Nettogewicht: 1,45 kg

• Brutogewicht: 1,9 kg

• Hoogte: 30 cm

• Lengte: 123,5 cm

• Breedte: 3,8 cm
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