A
1
G

PHILIPS

Glodepazre, matt,
75 W G120 E27

LED

8718699764753

E

PHILIPS

Varmhvitt lys, like god
lyskvalitet

Disse lyskildene har en kient og kjser design og bruker ca. 85 %
mindre energi enn tradisjonelle lyspaerer, takket vaere det siste
innen energibesparende LED-teknologi, og varer ti ganger lengre.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspasrene dine
. Lignende form og storrelse som en standard glodepzere

Skap det rette lyset i hjemmet
. Passer perfekt for dekorative armaturer

LED-belysning av hoy kvalitet som varer i flere tiar
. Spesielt utviklet for a vaere behagelig a se pa



8718699764753

Hoydepunkter

Erstatter standard gledepaere baerekraftige erstatningen for Spesielt utviklet for a veere behagelig
tradisjonelle standard gledepzerer. ase pa

Passer perfekt for dekorative
armaturer

Moderne belysning i Philips LED-paerer
til bruk i dekorative armaturer som
takvifter og pyntestriper.

Light that's comfortable @é

for your eyes EyeComfort*

Med den vakre formen og de kjente

dimensjonene er dette moderne Det er lett a se hvordan hard belysning
belysning med energisparende kan belaste gynene. Er den for lys far
standard-LED-lyskilde. Den perfekte du gjenskinn. Er den for myk far du

flimring. Na kan du skansomt lyse opp
rommet med LED-lamper formet for &
vaere behagelige for oynene og skape
den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper Lysegenskaper
. Bruksomrade: Innendors . Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
. Form: Ikke retningsbestemt . Fargetemperatur: 2700 K
globepaere . Opprinnelig lysytelse: 1055 Im
. Sokkel: E27 . Tiden det tar for lyset er pa 60 %: 0.5
. Kan dimmes: Nei s
. Lyspaereoverflate: Matt . Fargekode: 827 | CCT of 2700K
. Lyspaeremateriale: Glass . Korrelert fargetemperatur (nom.):
2700 K
Lyskildens mal . Lysytelse: 1055 Im
- Hoyde: 17,7 cm . Stroboskopisk effekt: 0,4
. Bredde: 12,5 cm . Lysutbytte (vurdert) (Nom): 124,00
lm/W
Holdbarhet
. Antall brytersykluser: 20 000 Diverse
- Nominell levetid: 15 000 time(r) . EyeComfort: Ja
. LED-innovasjoner: EyeComfort
Miljoet
. Disposal of the product: Pa sluttenav ~ Andre egenskaper
(den gkonomiske) levetiden ma . Effektivitet: 124 Im/W
produktet avhendes i henhold til . | samsvar med EU RoHS: Ja
lokale regler og ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall. Informasjon
Korrekt avhending av produktet - EAN: 8718699764753
bidrar til a forhindre mulige negative - EL nr: 871869976475300
konsekvenser for miljget og . Produkttittel: LED classic 75W G120

menneskers helse. E27 WW FR ND SRT4



8718699764753

Effekt Tekniske spesifikasjoner
. Effektfaktor (brok): 0.52 . Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er::
Stromforbruk 374886
. Effektfaktor: 0.52 . Referanse for fluksmaling: Sphere
. Spenning: 220-240 V . Flimmerverdi (PstLM): 1
. Wattstyrke: 8,5 W . Line Frequency: 50 to 60 Hz
. Wattstyrke tilsvarende: 75 W - Kan dimmes: Nei
. Effektforbruk: 8,5 W . Sokkelbase: E27

. Energieffektivitetsmerke (EEL): E
Emballasjemal og vekt

Produktets mal og vekt . EAN/UPC — produkt: 8718699764753
. Lengde: 17,7 cm .- Nettovekt: 0,1 kg
. Bruttovekt: 0,2 kg
Nominelle verdier . Hoyde: 19,6 cm
. Nominell levetid: 15 000 time(r) . Lengde: 12,8 cm

. Bredde: 12,8 cm
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www. lighting.philips.com



