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Jo mer du dimmer,
desto varmere blir lyset.

Philips WarmGlow LED-paerer gjor det mulig & dimme belysningen
pa samme mate som glodepaerer, hvor lyset blir varmere jo mer du
dimmer. Dette gjor at de skiller seg fra standard dimbare LED-
paerer, som bare blir svakere nar de dimmes. WarmGlow-lampene
har en fargegjengivelse pa 90, noe som kan sammenlignes med
naturlig lys, og dermed kan du se hjemmet ditt i dets egentlige
farger. Enten du vil slappe av pa sofaen om kvelden eller starte
dagen pa best mulig mate, har WarmGlow-paerene fra Philips alltid
det riktige lyset.

Belysning av hoy kvalitet
. Det samme varmhvite lyset som fra gledepazrer

Velg en baerekraftig losning
. Lang levetid — varer i opptil 15 ar

Skap det rette lyset i hjemmet
. Perfekt for effektbelysning

Mer enn belysning
. Kan dimmes ned til en varm glod
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Hoydepunkter

Varmhvitt lys som fra gledepaerer Perfekt for effektbelysning Kan dimmes ned til en varm glod
Denne lyskilden har en Med denne lyskilden kan du dimme fra
fargetemperatur pa 2700 K og gir deg varmt lys pa 2200 K til lys pa 2700 K.
en varm, rolig atmosfaere som er Jo mer du dimmer, jo varmere blir lyset.
perfekt for avslapping. Perfekt for
belysningsdesign i hjemmet

Gjennomsnittlig nominell levetid pa
15 000 timer

Denne LED-spotten gir moderne
belysning med en velkjent vidvinklet
lysmengde (36 grader) og passer til
bade effektbelysning og
allmennbelysning. Den kan brukes i
innfelte bokser og lysarmaturer pa
stromskinner og er perfekt for bruk pa
kiokken, til kiskkengybelysning, i stuer
Med en levetid pa opptil 15 000 timer og spisestuer.

slipper du maset med a skifte lyspaesrer

ofte, og du kan nyte en perfekt

belysningslgsning i mer enn 15 ar.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper Lysegenskaper
. Bruksomrade: Innendors . Lysvinkel: 36 grad(er)
. Form: Retningsbestemt reflektor . Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
. Sokkel: GU10 . Fargetemperatur: 2200-2700 K
. Kan dimmes: Ja . Opprinnelig lysytelse: 345 Im
. Lyspaereoverflate: Matt . Tiden det tar for lyset er pa 60 %: 0.5
. Lyspaeremateriale: Glass . Fargekode: 922-927 | CCT of
2200K-2700K
Holdbarhet . Lysutbytte (vurdert) (Nom): 90 Im/W
. Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 Diverse
. EyeComfort: Ja
Miljoet . LED-innovasjoner: EyeComfort
. Avhending av produktet: Pa slutten . Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Varm
av (den pkonomiske) levetiden ma glod
produktet avhendes i henhold til
lokale regler og ikke kastes sammen Informasjon
med vanlig husholdningsavfall. - EAN: 8718699774233
Korrekt avhending av produktet . EL nr: 871869977423300
bidrar til a forhindre mulige negative . Produkttittel: LED CLA 50W GU10
konsekvenser for miljget og C90 WW 36D WGD SRT4

menneskers helse.
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Stromforbruk Tekniske spesifikasjoner

. Effektfaktor: 0.84 . Frekvens: 50-60

. Spenning: 220-240 V - EPREL-registreringsnummeret er::

. Wattstyrke tilsvarende: 50 W 387455

. Energieffektivitetsmerke (EEL): F

. Effektforbruk: 3,8 W Emballasjemal og vekt

. Energiforbruk kWh/1000 t: 4 . EAN/UPC — produkt: 8718699774233
- Nettovekt: 0,05 kg

Produktets mal og vekt . Bruttovekt: 0,07 kg

. Total hgyde: 54 mm - Hoyde: 12,7 cm

. Total lengde: 54 mm . Lengde: 5,3 cm

. Total bredde: 50 mm . Bredde: 6,3 cm

Nominelle verdier
. Nominell maksimal intensitet: 700 cd
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