PHILIPS

Spot, 35 W, MRT1,
GU10

LED
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PHILIPS

Vi
Varmhvitt lys, med
utmerket lyskvalitet

Philips LED-spotlys passer dine grunnleggende belysningsbehov
perfekt: De gir deg varmt halogenlignende lys og leverer ytelsen du
forventer av LED-teknologien.

Belysning av hoy kvalitet
. Det samme varmhvite lyset som fra gledepazrer

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspasrene dine
. Lignende form og storrelse som en reflektorhalogenpaere

LED-belysning av hoy kvalitet som varer i flere tiar
. Spesielt utviklet for a vaere behagelig a se pa



8718699775919

Hoydepunkter

Det samme varmhvite lyset som fra Erstatter halogenspotter Spesielt utviklet for a veere behagelig
glodepaerer a se pa

Light that's comfortable @é

for your eyes EyeComfort*

Dette er en moderne LED-reflektor

Denne lyskilden har en med flotte og velkjente former. Den er Det er lett a se hvordan hard belysning
fargetemperatur pa 2700 K og gir deg den perfekte erstatningen for kan belaste gynene. Er den for lys far
en varm, rolig atmosfaere som er tradisjonelle reflektorhalogenpaerer. du gjenskinn. Er den for myk far du
perfekt for avslapping. Lyskilden med flimring. Na kan du skansomt lyse opp
2700 K er perfekt for belysningsdesign rommet med LED-lamper formet for &
i hjemmet. vaere behagelige for oynene og skape

den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

null Garanti
- Egnet til effektbelysning: Ja . Garantiperiode: 2 ar
Lyskildens egenskaper Lysegenskaper
. Bruksomrade: Innendors . Lysvinkel: 36 grad(er)
. Form: Retningsbestemt spot . Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
. Sokkel: GU10 . Fargetemperatur: 2700 K
. Kan dimmes: Nei . Opprinnelig lysytelse: 240 Im
. Lyspaereoverflate: Matt . Tiden det tar for lyset er pa 60 %: 0.5
. Lyspaeremateriale: Plast S
. Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Holdbarhet . Korrelert fargetemperatur (nom.):
. Antall brytersykluser: 50 000 2700 K
. Nominell levetid: 25 000 . Lysytelse: 240 Im
. For omgivelsestemperaturer mellom: . Stroboskopisk effekt: 0,4

—20 til +40 °C . Lysutbytte (vurdert) (Nom): 68
Miljoet Diverse
. Avhending av produktet: Pa slutten . EyeComfort: Ja

av (den gkonomiske) levetiden ma . LED-innovasjoner: EyeComfort

produktet avhendes i henhold til

lokale regler og ikke kastes sammen Andre egenskaper

med vanlig husholdningsavfall. . | samsvar med EU RoHS: Ja
Korrekt avhending av produktet

bidrar til a forhindre mulige negative

konsekvenser for miljget og

menneskers helse.



Informasjon

- EAN: 8718699775919

- EL nr: 871869977591900

. Produkttittel: MR11 GU10 3.5W-35W
WW 36D 2700K SRT6

Effekt
. Effektfaktor (brok): 0.4

Stromforbruk

. Effektfaktor: 0.4

. Spenning: 220-240 V

. Wattstyrke tilsvarende: 35 W

. Energieffektivitetsmerke (EEL): G
. Effektforbruk: 3,5 W

. Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mal og vekt
. Total hgyde: 50 mm
. Total lengde: 50 mm
. Total bredde: 36 mm

Nominelle verdier
. Nominell levetid: 25 000

. Nominell maksimal intensitet: 450 cd

Utgivelsesdato:
2026-02-25
Versjon: 0.185
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Tekniske spesifikasjoner

. Frekvens: 50-60

. Diameter: 36 mm

- EPREL-registreringsnummeret er::
391893

. Referanse for fluksmaling: Narrow
Cone

- Kan dimmes: Nei

. Flimmerverdi (PstLM): 1

. Line Frequency: 50 to 60

. Sokkelbase: GU10

. Kan produktet brukes i lukkede
armaturer: No

Emballasjemal og vekt

. EAN/UPC — produkt: 8718699775919
.- Nettovekt: 0,03 kg

. Bruttovekt: 0,04 kg

- Hoyde: 12,7 cm

. Lengde: 3,6 cm

. Bredde: 6,3 cm
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