PHILIPS

Arbour-stolpelys,
3,8 W

Utendorslamper
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Vart mest
energieffektive LED-
parer hittil.

Philips har utviklet et ultraeffektivt utenderslys som bruker ny
teknologi for & redusere karbonutslipp, redusere materialavfall og
redusere energiforbruket. Med utrolige 50 000 timers levetid varer
det mer enn 3 ganger lenger enn tilsvarende Philips LED-
utendgarslys — og bruker kun 50 % av energien. Akkurat det som
trengs for en mer baerekraftig planet.

Bzerekraftige belysningslgsninger
. Ultra-effektiv

Avansert LED
. 5 ars garanti pa LED-systemet

Overlegen kvalitet
- Aluminium av hgy kvalitet og overlegent kunststoff

Laget for utendors bruk
. IP44 — vaerbestandig

Belysning av hoy kvalitet
. Klart hvitt lys 3000 K



Hoydepunkter

Ultra-effektiv

Bruker minst 50 % mindre energi
sammenlignet med tilsvarende
standard LED-lys fra Philips.

5 ars garanti pa LED-systemet

Reliable light that
lasts for years

Highly efficient Philips LED and solar technologles rediice energy
<onsumption and support sustainability.

\°

| tillegg til standard 2 ars garanti som
tilbys for denne armaturen, tilbyr
Philips ogsa 5 ars garanti pa LED-
systemet (LED-modulen og driveren).

Spesifikasjoner

Design og utseende
. Farge: Antrasitt
. Materiale: Metall

Holdbarhet
. Nominell levetid: 50 000

Aluminium av hoy kvalitet og
overlegent kunststoff

Denne Philips-lampen er laget spesielt
for utendersomrader. Den er slitesterk

og bygget for a vare, sa den kommer til
a lyse opp hagen din kveld etter kveld.
Den er konstruert av hgykvalitets stopt
aluminium og overlegen syntetikk.

IP44 — verbestandig

Denne utendgrslampen fra Philips er
spesielt designet for fuktige
utendersmiljger og har blitt testet
grundig for a sikre vannmotstand.
IP44-klassifiseringen betyr at den er
sertifisert for & gi beskyttelse mot stov
og vannsprut — perfekt for generell
utenders bruk.

Miljoet

. Avhending av produktet: Pa slutten
av (den gkonomiske) levetiden ma
produktet avhendes i henhold til
lokale regler og ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Korrekt avhending av produktet
bidrar til & forhindre mulige negative
konsekvenser for miljget og
menneskers helse.
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Klart hvitt lys 3000 K

Rabust and reliable lights for
ambiance and comfort

Visste du at forskjellige nyanser av hvitt
lys identifiseres av forskjellige
fargetemperaturer, malt i Kelvin (K)?
Lavere fargetemperaturer gir et varmt,
koselig hvitt lys, mens hoyere
fargetemperaturer gir et kjolig, mer
energigivende hvitt lys. Denne
armaturen produserer sterkt hvitt lys
ved 3000 K.



Ekstra funksjon/tilbehor folger med.

- Rustfri, stovfri: Ja

. Lysito retninger: Nei

. Dag-og-natt-sensor: Nei
. Sikret mot vind og vaer: Ja
. Integrert LED: Ja

. Bevegelsessensor: Nei

. Solenergi: Nei

. Varmhvitt lys: Nei

. Midtpunkt: Nei

Hageomrade
. Hageomrade: Hage og terrasse

Lysegenskaper
. Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
. Fargetemperatur: 3000 K

Diverse

. Spesielt designet for: Hage, Patio
. Stil: Moderne

. Type: Stolpelys

. EyeComfort: Nei

. LED-innovasjoner: UltraEfficient
. Ekstrafunksjoner: Vanntett

Versjon: 0.210
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Produktets mal og vekt
.- Nettovekt: 2 kg

. Total hgyde: 770 mm
. Total lengde: 100 mm
. Total bredde: 100 mm

Service
. Garanti: To ar

Tekniske spesifikasjoner

. Lysarmaturens totale lyseffekt: 800

. Lysfarge: 3000 K

. Stromnett: 220-240

. Energiklassen til inkludert lyskilde: A

. IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og
sprutsikker

. Beskyttelsesklasse: Klasse Il —
dobbeltisolert

. Lyskilden kan byttes ut: Ja
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