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Kapsel 25 W G9 G9
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En kombinasjon av

velkjent lys og
nyskapende design

Denne LED-kapselen med nettspenning gir jevnt og klart hvitt lys.

Belysning av hgy kvalitet
. Spesielt utviklet for a vaere behagelig a se pa

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspasrene dine
. Lignende form og storrelse som halogenkapsler

Velg en baerekraftig losning
. Lang levetid — varer i opptil 15 ar
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Hoydepunkter

Spesielt utviklet for a veere behagelig
a se pa

tid skape den perfekte stemningen i
hjemmet ditt.

Gjennomsnittlig nominell levetid pa
15 000 timer

Erstatter halogenkapsler

Det er lett a se hvordan hard belysning
kan anstrenge gynene. Er det for lyst,
blir du blendet. Er det for svakt, flimrer
det. Na kan du skansomt opplyse din
verden med LED som er designet for a
vaere behagelig for synet, og pa samme

Med en levetid pa opptil 15 000 timer
slipper du maset med a skifte lyspaerer
ofte, og du kan nyte en perfekt
belysningslgsning i mer enn 15 ar.

Med sin(e) vakkert formede design og
kjente dimensjoner, er dette en LED-
kapsel som gir moderne belysning. Den
perfekte barekraftig erstatningen for
tradisjonelle halogenkapsler.

Spesifikasjoner

null
. Egnet til effektbelysning: Nei

Lyskildens egenskaper

. Bruksomrade: Innendors

. Form: Ikke retningsbestemt
globepaere

. Sokkel: G9

. Kan dimmes: Nei

. Lyspaereoverflate: Matt

. Lyspaeremateriale: Plast

Holdbarhet

. Antall brytersykluser: 50 000

. For omgivelsestemperaturer mellom:
—20 til +45 °C

- Nominell levetid: 15 000

Miljoet

. Avhending av produktet: Pa slutten
av (den pkonomiske) levetiden ma
produktet avhendes i henhold til
lokale regler og ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Korrekt avhending av produktet
bidrar til a forhindre mulige negative
konsekvenser for miljget og
menneskers helse.

Lysegenskaper

. Lysvinkel: 320 grad(er)

. Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
. Fargetemperatur: 3000 K

. Opprinnelig lysytelse: 220 Im

. Tiden det tar for lyset er pa 60 %: 0.5

s

. Korrelert fargetemperatur (nom.):
3000 K

. Lysytelse: 220 Im

. Stroboskopisk effekt: 0,4

. Lysutbytte (vurdert) (Nom): 115 Im/W

Diverse
. EyeComfort: Ja
. LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper
. CE-merke: Ja
. I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8720169301658

. EL nr: 872016930165800

- Produkttittel: LED 25W G9 WH ND
SRT6
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Effekt Tekniske spesifikasjoner
. Effektfaktor (brok): 0.5 . Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er::
Stromforbruk 1932587
. Effektfaktor: 0.5 . Referanse for fluksmaling: Sphere
. Spenning: AC 220-240 V - Kan dimmes: Nei
. Wattstyrke tilsvarende: 25 W . Flimmerverdi (PstLM): 1
. Energieffektivitetsmerke (EEL): E . Sokkelbase: G9
. Effektforbruk: 1,9 W . Kan produktet brukes i lukkede
. Energiforbruk kWh/1000 t: 2 armaturer: No

Produktets mal og vekt
. Total hgyde: 43 mm
. Total lengde: 43 mm
. Total bredde: 14 mm
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