PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oswietleniowa Enneper

Lampy wpuszczane
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Stworz odpowiedni styl
oswietlenia

Wbudowany reflektor punktowy Philips Enneper jest wykonany z
wysokiej jakosci materiatow, a proste wzornictwo pasuje do
kazdego wnetrza. Wystarczy dobrac zarowke LED z trzonkiem
GU10, aby stworzy¢ dtugotrwate, eleganckie oswietlenie.

Wyjatkowos¢ oprawy
. Zarbwka do nabycia osobno
. Ltatwa wymiana zarowki

Do zastosowania w salonie i sypialni
- Najwyzszej jakosci materiaty
. Odporny na kurz i rdze



Zalety

Zaréwka do nabycia osobno

Zarowka nie jest dotgczona do zestawu

z lampa, dzieki czemu mozesz wybrac
zrodto Swiatta, ktore najlepiej pasuje
do Twojego wnetrza i spetnia Twoje
oczekiwania. Zaréwka LED firmy
Philips zapewni wysoka jakosc¢ oraz
dtugie godziny uzytkowania.

tatwa wymiana zaréwki

Nowy prosty pierscien sprawia, ze
wymiana zarowki GU10, jest catkowicie
bezproblemowa.

Najwyzszej jakosci materiaty
Wbudowany reflektor punktowy jest
wykonany z wysokiej jakosci
materiatow syntetycznych. dzieki
czemu mozesz cieszyc¢ sie nim w domu
przez dtugie lata.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta
. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Biaty
. Materiat: Syntetyk

Trwatosc
. Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona $rodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac¢ go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Ochrona przed kurzem i rdza: Tak

. Funkcja przyciemniania przy uzyciu
regulatora przyciemniania : Nie

. Latwa wymiana zarowki: Tak

. Wbudowane zrodto swiatta LED: Nie

. Tylko do zarowek LED: Tak

. Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie

Wtiasciwosci swiatta

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 112 Im/W

Rézne

. Zaprojektowano z myslg o: Sypialnia,
Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet

. Styl: Nowoczesne

. Typ: Lampy wpuszczane

. EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

. Waga netto: 0,112 kg

. Odlegtos¢ od wgtebienia: 100 mm

. Catkowita wysokos¢: 42 mm

. Catkowita dtugos¢: 90 mm

. Catkowita szerokos¢: 90 mm

- Wyciecie w suficie podwieszanym: 7.0
cnx7.0cm

Serwis

. Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

. Laczna moc strumienia $Swietlnego
oprawy w lumenach: -

. Zasilanie sieciowe: AC 220-240

. Mozliwos¢ przyciemniania: Nie

. Klasa energetyczna dotaczonego
zrodta swiatta: zarowka do nabycia
osobno

. Trzonek: GU10

. Zrodto $wiatta w zestawie: -

. Maksymalna moc wymiennego zrodta
Swiatta: 5,5

. Kod IP: IP20 | Ochrona przed
odciskami palcow

. Klasa ochronnosci: Klasa Il —
Podwadijna izolacja

. Liczba zrédet swiatta: 1
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Odporny na kurz i rdze

Specjalny materiat odporny na kurz i
rdze minimalizuje gromadzenie sie
kurzu i zapewnia dtugg zywotnosc¢
produktu.
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Wymiary i waga opakowania - Wysokos¢: 158 mm
. EAN/UPC — produkt: 8718696160213 . Dtugos¢: 53 mm
. Waga netto: 0,11 kg . Szerokos¢: 103 mm

. Waga brutto: 0,17 kg
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