PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oswietleniowa Pomeron PHILIPS

Lampy wpuszczane

Jedna lampa.
Standardowy witacznik
swiatta. Trzy ustawienia
swiatta.

Stworz odpowiedni nastrdj, zmieniajac jasnosce swiatta i
dopasowuijgc do wykonywanej czynnosci. Dzieki lampom
sufitowym Philips SceneSwitch mozesz ustawic jeden z trzech
poziomow jasnosci. Produkt nie wymaga posiadania sciemniacza
ani zadnej dodatkowej instalacji — wystarczy istniejgcy witacznik
Swiatta

Dopasuj oswietlenie do wystroju wnetrza
. Metaliczne wykonczenia ozdobne

Efekt swietlny
. Jasne, skoncentrowane $wiatto

Bezpieczenstwo
- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Sterowanie
. Stopniowe przyciemnianie

Trwatosc
. Duza trwatos¢ — do 15 000 godzin



8718696173824

Zalety

Metaliczne wykonczenia ozdobne Nie emituje szkodliwego Duza trwatos¢ — do 15 000 godzin

Metaliczne wykonczenie nadaje promieniowania UV Technologia LED firmy Philips wydtuza

charakter nowoczesnosci. Produkt eliminuje wszelkie zywotnosc¢ produktu do 15 000 godzin.
potencjalnie niebezpieczne

Jasne, skoncentrowane swiatto promieniowanie UV.

Mozliwosc¢ skierowania swiatta w

wybrane punkty - dekoracyjne Stopniowe przyciemnianie

przedmioty, stot jadalny lub inne R6zne poziomy przyciemnienia

elementy wystroju wnetrz, ktére chcesz pozwalajg stworzyc¢ odpowiedni

dodatkowo podkreslic. nastroj dopasowany do danej chwili.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta Wiasciwosci swiatta
. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do . Kat rozsytu swiatta: 30 ©
wewnatrz - Niezmienna barwa $wiatta: 5 SDCM
. Sciemnialna: Tak . Wskaznik oddawania barw (CRI): 80
. Temperatura barwowa: 4000 K
Stylistyka i wykonczenie . Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
. Kolor: Biaty (Nom): 57 Im/W
. Materiat: Metal, Plastik
Rézne
Trwatosc¢ . Zaprojektowano z mysla o: Sypialnia,
. Liczba cykli pracy: 7 500 Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet

. Nominalny okres eksploatacji: 15 000 . Styl: Nowoczesne
. Typ: Lampy wpuszczane

Ochrona srodowiska . EyeComfort: Tak
. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu . Dodatkowe cechy: Z mozliwoscig
eksploatacji (uzytkowania) produktu przyciemniania
nalezy zutylizowac¢ go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno Inne wtasciwosci
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi . Prad pobierany przez zrodto Swiatta:
odpadami domowymi. Prawidtowa 60 mA
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla Wymiary i waga produktu
Srodowiska i zdrowia ludzi. . Waga netto: 0,127 kg
. Odlegtos¢ od wgtebienia: 31,5 mm
Dodatkowe funkcje/akcesoria w . Catkowita wysokos¢: 62 mm
zestawie . Catkowita dtugos¢: 90 mm
. Funkcja przyciemniania przy uzyciu . Catkowita szerokos¢: 90 mm
regulatora przyciemniania : Nie - Wyciecie w suficie podwieszanym: 7.0
- Wbudowane zrodto swiatta LED: Tak cm x 7.0 cm
. Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie Serwis

. Gwarancja: 2 lata



8718696173824

Dane techniczne Wymiary i waga opakowania
. Srednica: 107,4 mm . EAN/UPC — produkt: 8718696173824
. Laczna moc strumienia $wietlnego . Waga netto: 0,13 kg
oprawy w lumenach: 450 - Waga brutto: 0,19 kg
. Barwa $wiatta: Chtodne, biate swiatto . Wysokos¢: 8,8 cm
. Zasilanie sieciowe: AC 220-240 . Dtugos¢: 9,3 cm
. Zrodto $wiatta w zestawie: 7 . Szerokos¢: 9,3 cm

. Kod IP: IP20 | Ochrona przed
odciskami palcow

. Klasa ochronnosci: Klasa Il —
Podwadjna izolacja
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Philips N.V.
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