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Wysokiej jakosci jasne
swiatto LED

Zarowka Philips LED w ksztatcie $wieczki, pozwala stworzy¢
niesamowity efekt skrzgcego sie swiatta, a co wiecej zachwyca
wyjatkowo dtuga zywotnoscia. Rowniez wtedy, gdy sg wytgczone
stanowig idealng domowa dekoracje. Doskonale pasujg do
zyrandoli na zarowki z matym gwintem (E14).

Wysokiej jakosci swiatto
. Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Stworz wlasciwe oswietlenie dla swojego domu
. Doskonate do opraw dekoracyjnych



Zalety

Zaprojektowane z mysla o komforcie
Twoich oczu

tatwo zauwazyd, jak silne swiatto
moze meczyc¢ oczy. Zbyt jasne

powoduje powstawanie odblaskow.
Zbyt tagodne powoduje migotanie.
Teraz mozesz delikatnie rozjasni¢ swoj
swiat diodami LED zaprojektowanymi
tak, aby byty delikatne dla oczu i
tworzyty idealng atmosfere w Twoim
domu.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztatt lampy: Wielokierunkowa
zarowka kulka

. Gniazdo: E27

- Wykonczenie zarowki: Przezroczyste

. Sciemnialna: Nie

. Materiat zarowki: Szyba

Trwatosc¢
. Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa

utylizacja produktu pomoze zapobiec

potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Wiasciwosci swiatta

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 4000 K

- Nominalny strumien swietlny: 470 Im

. Czas rozswietlania do osiagniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 0.5

- Kod Barwy: 840 | CCT of 4000K

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 109 Im/W

Ro6zne

. EyeComfort: Tak

- Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort

Informacje o pakowaniu

. Kod EAN: 8718699764296

- EAN: 871869976429601

- Tytut produktu: LED classic 40W P45
E27 CW CL ND SRT4

8718699764296

Doskonate do oprawy dekoracyjnej

Wspotczesne oswietlenie za pomoca
zarowek LED firmy Philips w ksztatcie
kulki do stosowania w oprawach
dekoracyjnych, takich jak zyrandole,
wentylatory sufitowe, listwy
oswietleniowe i latarnie.
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Zuzycie energii Dane techniczne
. Wspotczynnik mocy: 0.41 . Czestotliwosc¢: 50-60
. Zasilanie: 220-240 V - Numer rejestracji EPREL: 374894

. Odpowiednik w watach: 40 W
. Etykieta Efektywnosci Energetycznej  Wymiary i waga opakowania

(EEL): F - EAN/UPC — produkt:
. Zuzycie energii: 4,3 W 8718699764296
. Zuzycie energii elektrycznej w kWh/ . Waga netto: 0,02 kg
1000 h: 5 . Waga brutto: 0,04 kg
- Wysokos¢: 12,7 cm
Wymiary i waga produktu . Dtugos¢: 5,3 cm
. Catkowita wysokos¢: 78 mm . Szerokos¢: 6,3 cm

. Catkowita dtugos¢: 78 mm
. Catkowita szerokos¢: 45 mm
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