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PHILIPS

Zarowka zarnikowa
matowa 200 W A95 E27

LED

g

8718699764630

- Wysokiej jakosci jasne

swiatto LED

Zarowki Philips LED zapewniaja piekne, ciepto-biate $wiatto,
wyjatkowa trwatosc i oszczednosc zuzycia energii. Dzieki
eleganckiemu wzornictwu jest to doskonaty zamiennik dla
tradycyjnych matowych zarowek.

Wysokiej jakosci swiatto
. Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz ekologiczne rozwigzanie
- Wysoka trwatosc¢ zrodet swiatta — nawet 15 lat

Stwoérz wtasciwe oswietlenie dla swojego domu
. Proste oswietlenie LED do codziennego uzytku



Zalety

Lagodne swiatto LED, ktére nie meczy
wzroku

€

EyeComfort*

tatwo zauwazyd, jak silne swiatto
moze meczyc¢ oczy. Zbyt jasne
powoduje powstawanie odblaskow.
Zbyt tagodne powoduje migotanie.
Teraz mozesz delikatnie rozjasni¢ swoj

swiat diodami LED zaprojektowanymi
tak, aby byty delikatne dla oczu i
tworzyty idealng atmosfere w Twoim
domu.

Srednia trwato$¢ znamionowa: 15 000
godzin

Dzieki trwatosci zrodta swiatta
wynoszgacej nawet 15 000 godzin
mozesz uniknac ktopotow i kosztow
zwigzanych z czestg wymiana.
Korzystaj z idealnego rozwigzania
oswietleniowego przez ponad 15 lat.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztalt lampy: Zarowka
bezkierunkowa

. Gniazdo: E27

- Typ szkta: Matowy

. Sciemnialna: Nie

- Wykonczenie zarowki: Matowy

. Materiat zarowki: Szyba

Wymiary zrédta swiatta
- Wysokos¢: 16,5 cm
. Szerokos¢: 9,5 cm

Stylistyka i wykonczenie
. Materiat: Szkto

Trwatosc¢

. Liczba cykli pracy: 20 000

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000
h

Wiasciwosci swiatta

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

- Nominalny strumien swietlny: 3452 Im

. Czas rozswietlania do osiagniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 0.5 s

. Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K

. Skorelowana Temperatura Barwowa
(Nom): 2700 K

. Strumien Swietlny: 3 452 Im

. Wartosc efektu stroboskopowego
(SVM): 0,4

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 150,00 Im/W

Ro6zne

. EyeComfort: Tak

.- Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort

Inne wtasciwosci
- Wydajnos¢: 150 Ilm/W
. Zgodnos¢ z norma UE RoHS: Tak
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Proste oswietlenie LED do
codziennego uzytku

Zarowka LED firmy Philips do
codziennego uzytku doskonale
zaspokaja podstawowe potrzeby w
zakresie oswietlenia. Zapewnia piekne
swiatto i niezaktdcong prace, ktorych
mozna oczekiwac od produktu Philips
LED za przystepna cene.



Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699764630

- EAN: 871869976463000

. Tytut produktu: LED classic 200W
A95 E27 WW FR ND 1PF
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Dane techniczne

. Czestotliwosc¢: 50-60 Hz

- Numer Rejestracyjny EPREL: 374908
. Wartosc referencyjna pomiaru

strumienia: Sphere

. Wartos¢ migotania (PstLM): 1

Moc
. Wspotczynnik mocy (utamek): 0.51

. Czestotliwos¢ linii: 50 to 60 Hz
. Z mozliwoscig przyciemniania: Nie

. Podstawa-nasadka: E27

Zuzycie energii

. Wspotczynnik mocy: 0.51

. Zasilanie: 220-240 V .

. Moc: 23 W

. Odpowiednik w watach: 200 W

. Zuzycie energii: 23 W

. Etykieta Efektywnosci Energetycznej
(EEL): D

Zrodlo swiatta

Niezmienna barwa $wiatta: 6

Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt:
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. Waga netto: 0,1 kg

- Waga brutto: 0,16 kg

Wymiary i waga produktu
. Dtugos¢: 16,5 cm

- Wysokos¢: 22,6 cm
. Dlugos¢: 10,2 cm

. Szerokos¢: 13 cm

Wartosci znamionowe
. Trwatos$¢ znamionowa: 15 000 h
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- Numer materiatu (12NC):
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