PHILIPS

Kapsutka 60 W
Kapsutka G9

LED
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Ciepte, biate swiatto o
doskonatej jakosci

Reflektory LED firmy Philips doskonale zaspokajaja podstawowe
potrzeby w zakresie oswietlenia — zapewniajg piekne swiatto
przypominajgce oswietlenie lamp halogenowych i wydajnosc,
ktorej mozna oczekiwac od produktu LED.

Wysokiej jakosci swiatto
- Prawdziwie ciepte, biate swiatto, jak w przypadku zwyktej zaréwki

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych zrodet swiatta
. Podobne ksztattem i rozmiarem do kapsut halogenowych

Wybierz ekologiczne rozwigzanie
- Wysoka trwatosc¢ swietlowek — nawet 15 lat
. Do 90% zaoszczedzonej energii



Zalety

Prawdziwie ciepte, biate swiatto, jak
w przypadku zwyktej zaréwki

Srednia trwato$¢ znamionowa: 15 000
godzin

Temperatura barwowa tego zrodta
swiatta wynosi 2700 K, co pozwala
stworzy¢ ciepty, spokojny nastroj
sprzyjajacy relaksowi. Swiatto o
temperaturze barwowej 2700 K jest tez
idealne do oswietlenia domowego.

Zastepuje kapsuty halogenowe

Dzieki trwatosci swietlowek
wynoszgacej nawet 15 000 godzin
mozesz uniknac ktopotow i kosztow
zwigzanych z czestg wymiana.
Korzystaj z idealnego rozwigzania
oswietleniowego przez ponad 15 lat.

Do 90% zaoszczedzonej energii

Ten nowoczesna kapsutka LED o
pieknym ksztatcie i znajomych
wymiarach jest doskonatym,
przyjaznym srodowisku zamiennikiem
dla tradycyjnych kapsut
halogenowych.

Oszczedzaj energie dzieki zarobwkom
LED, nie rezygnujac przy tym z jakosci
oswietlenia. Wymieniajac posiadane
zarowki tradycyjne lub halogenowe na
zrodta swiatta LED, mozesz od razu
zmniejszy¢ zuzycie energii o ponad
90%.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztatt lampy: Wielokierunkowa
zarowka kapsutkowa

. Gniazdo: G9

. Wykonczenie zarowki: Przezroczyste

. Sciemnialna: Nie

- Materiat zarowki: Plastik

Trwatosc
. Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploataciji: 15 000

8718699774073



Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Wiasciwosci swiatta

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

. Nominalny strumien swietlny: 570 Im

. Czas rozswietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 0.4

. Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 118 Im/W

Ré6zne
. EyeComfort: Nie

Informacje o pakowaniu

. Kod EAN: 8718699774073

- EAN: 871869977407300

. Tytut produktu: LED 60W G9 WW ND
SRT6

pH".l PS Wersja: 0.180
o'

8718699774073

Zuzycie energii

- Wspobtczynnik mocy: 0.4

. Zasilanie: 220-240 V

. Odpowiednik w watach: 60 W

. Etykieta Efektywnosci Energetycznej
(EEL): E

. Zuzycie energii: 4,8 W

. Zuzycie energii elektrycznej w kWh/
1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

. Catkowita wysokos$¢: 60 mm
. Catkowita dtugos¢: 60 mm

. Catkowita szerokos$¢: 19 mm

Dane techniczne
. Czestotliwosc¢: 50-60
- Numer rejestracji EPREL: 397599

Wymiary i waga opakowania

. EAN/UPC — produkt: 8718699774073
. Waga netto: 0,01 kg

. Waga brutto: 0,02 kg

- Wysokos¢: 12,7 cm

. Dtugos¢: 2,5 cm

. Szerokos¢: 6,3 cm
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zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji
dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke
Philips N.V.
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