PHILIPS

Reflektor 40 W R50
E14, 2 szt.

LED

Trwate oswietlenie
akcentowe LED o
jasnym, skupionym
strumieniu

To kierunkowe zrodto swiatta LED zapewnia skupiong wigzke
Cieptego biatego swiatta. To doskonaty zamiennik tradycyjnych
zarowek reflektorowych

Wysokiej jakosci swiatto
. Prawdziwie ciepte, biate swiatto, jak w przypadku zwyktej zarowki



Zalety

Prawdziwie ciepte, biate swiatto, jak
w przypadku zwyktej zarowki

Temperatura barwowa tego zrodta
swiatta wynosi 2700 K, co pozwala
stworzyc ciepty, spokojny nastroj
sprzyjajacy relaksowi. Swiatto o
temperaturze barwowej 2700 K jest tez
idealne do oswietlenia domowego.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztatt lampy: Reflektor
jednokierunkowy

. Gniazdo: E14

. Sciemnialna: Nie

- Wykonczenie zarowki: Przezroczyste

. Materiat zarowki: Szyba

Trwatosc¢
. Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Wiasciwosci swiatta

. Kat rozsytu swiatta: 36 °

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

- Nominalny strumien swietlny: 210 Im

. Czas rozswietlania do osiagniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 0.5

. Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 75

Ro6zne

. EyeComfort: Tak

- Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699774257

- EAN: 871869977425700

. Tytut produktu: LED CLA 40W R50
E14 WW 36D ND RF 2SRT6

Zuzycie energii

- Wspotczynnik mocy: 0.5

. Zasilanie: 220-240 V

. Odpowiednik w watach: 40 W

. Etykieta Efektywnosci Energetycznej
(EEL): F

. Moc: 2,8 W

. Zuzycie energii elektrycznej w kWh/
1000 h: 3

Wymiary i waga produktu

. Catkowita wysokos¢: 84 mm
. Catkowita dtugos¢: 84 mm

. Catkowita szerokos¢: 50 mm

Wartosci znamionowe
. Znamionowa szczytowa
intensywnos¢: 400 cd

Dane techniczne
. Czestotliwosc: 50-60
- Numer rejestracji EPREL: 397588

8718699774257



8718699774257

Wymiary i waga opakowania - Wysokos¢: 12,7 cm
. EAN/UPC — produkt: 8718699774257 . Dtugosc¢: 5,3 cm
. Waga netto: 0,11 kg . Szerokos¢: 13 cm

. Waga brutto: 0,14 kg
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