
Światło, które
wydobędzie prawdziwe
kolory Twojego domu.
Zobacz prawdziwe kolory swojego domu dzięki żarówkom Philips

LED CRI90 i oświetl pokoje naturalnym światłem. Lampy o

wskaźniku oddawania barw (CRI) bliższym 100 dają światło

porównywalne z naturalnym, dzięki czemu sprzęty i meble w

Twoim domu wyglądają tak, jak zawsze chciałeś. Nie zadowalaj się

światłem, które zniekształca kolory. W świetle żarówek Philips

CRI90 zobacz swój dom w jego prawdziwych barwach.

Wysokiej jakości światło

• Chłodne białe światło

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

• Kształt i rozmiary podobne do halogenowych reflektorów
punktowych

• Podobne kształtem i rozmiarem do liniowych żarówek
halogenowych

Reflektor punktowy
50 W PAR16 GU10

LED

4000 K

350 lm

15 000 godz.

Możliwość przyciemniania
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Zalety
Chłodne białe światło

Temperatura barwowa tego źródła
światła wynosi 4000 K, co pozwala
stworzyć wyjątkowo chłodne i
energetyzujące światło.

Zastępuje reflektor halogenowy

Ten nowoczesna kapsuła LED o
pięknym kształcie i znajomych
wymiarach jest doskonałym,
przyjaznym środowisku zamiennikiem
dla tradycyjnych reflektorów
punktowych.

Zastępuje liniową żarówkę
halogenową

Ta standardowa i nowoczesna liniowa
świetlówka LED o pięknym kształcie i
znajomych wymiarach jest
doskonałym, przyjaznym środowisku
zamiennikiem dla tradycyjnych
liniowych żarówek halogenowych.

Dane techniczne
Właściwości źródła światła

• Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnątrz

• Kształt lampy: Reflektor
jednokierunkowy

• Gniazdo: GU10

• Wykończenie żarówki: Przezroczyste

• Ściemnialna: Tak

• Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

• Liczba cykli pracy: 50 000

• Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

• Utylizacja produktu: Po zakończeniu
eksploatacji (użytkowania) produktu
należy zutylizować go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi
odpadami domowymi. Prawidłowa
utylizacja produktu pomoże zapobiec
potencjalnym zagrożeniom dla
środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

• Kąt rozsyłu światła: 36 °

• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90

• Temperatura barwowa: 4000 K

• Nominalny strumień świetlny: 350 lm

• Czas rozświetlania do osiągnięcia
60% maksymalnego strumienia
światła: 0.5

• Kod Barwy: 940 | CCT of 4000K

• Skuteczność świetlna (znamionowa)
(Nom): 87 lm/W

Różne

• Dodatkowe cechy: Z możliwością
przyciemniania

Informacje o pakowaniu

• Kod EAN: 8718699775995

• EAN: 871869977599501

• Tytuł produktu: LED CLA 50W GU10
C90 CW 36D RF D PF SRT4

8718699775995



Zużycie energii

• Współczynnik mocy: 0.84

• Zasilanie: 220-240 V

• Odpowiednik w watach: 50 W

• Etykieta Efektywności Energetycznej
(EEL): F

• Zużycie energii: 4 W

• Zużycie energii elektrycznej w kWh/
1000 h: 4

Wymiary i waga produktu

• Całkowita wysokość: 54 mm

• Całkowita długość: 54 mm

• Całkowita szerokość: 50 mm

Wartości znamionowe

• Znamionowa szczytowa
intensywność: 700 cd

Dane techniczne

• Częstotliwość: 50-60

• Numer rejestracji EPREL: 391907

Wymiary i waga opakowania

• EAN/UPC — produkt: 8718699775995

• Waga netto: 0,05 kg

• Waga brutto: 0,07 kg

• Wysokość: 12,7 cm

• Długość: 5,3 cm

• Szerokość: 6,3 cm

8718699775995
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