PHILIPS

Reflektor punktowy
50 W PAR16 GU10 x3

LED
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Im bardziej przyciemnisz
swiatto, tym bedzie ono
cieplejsze.

Lampy Philips WarmGlow LED umozliwiajg przyciemnianie swiatta
do cieptych tonow typowych dla tradycyjnych zarowek. Im
bardziej przyciemnia sie swiatto, tym jest ono cieplejsze. Tym
wiasnie lampy te roznig sie od standardowych zrodet swiatta LED,
ktore w miare przyciemniania generuijg po prostu swiatto mniej
jasne. Lampy WarmGlow zapewniajg teraz wskaznik oddawania
barw CRIQ0, co oznacza oswietlenie porownywalne ze swiattem
naturalnym, pomagajac dostrzec prawdziwe kolory wnetrza.
Niezaleznie od tego, czy odpoczywasz wieczorem na kanapie, w
kameralnym nastroju, czy tez przygotowujesz sie do rozpoczecia w
jasnym swietle nowego dnia, lampy Philips WarmGlow LED
zaoferujg G wiasciwe swiatto, ktore zaspokoi Twoje potrzeby.

Wysokiej jakosci swiatto
. Prawdziwie ciepte, biate swiatto, jak w przypadku zwyktej zarowki

Stwoérz wtasciwe oswietlenie dla swojego domu
. Idealny wybor do oswietlenia punktowego



Zalety

Ciepte, biate swiatto przypominajace
swiatto zarowe

Temperatura barwowa tego zrodta
swiatta wynosi 2700 K, co pozwala
stworzy¢ ciepty, spokojny nastroj
sprzyjajacy relaksowi. Swiatto to jest
idealne do osSwietlania domow.

Idealny wybor do oswietlenia
punktowego

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztatt lampy: Reflektor
jednokierunkowy

. Gniazdo: GU10

- Wykonczenie zarowki: Przezroczyste

. Sciemnialna: Tak

. Materiat zarowki: Szyba

Wymiary zrédta swiatta
- Wysokos¢: 5,4 cm
. Szerokos¢: 5 cm

Trwatosc¢
. Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Wiasciwosci swiatta

- Kat rozsytu swiatta: 36 °

- Wskaznik oddawania barw (CRI): 90

. Temperatura barwowa: 2200-2700 K

- Nominalny strumien swietlny: 345 Im

. Czas rozswietlania do osiagniecia
60% maksymalnego strumienia
swiatta: natychmiastowe
rozswietlenie

- Kod Barwy: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Ro6zne

. EyeComfort: Tak

.- Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort

. Dodatkowe cechy: Z mozliwoscig
przyciemniania, WarmGlow

Inne wtasciwosci
- Wydajnos¢: 90 Im/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699776459

- EAN: 871869977645900

. Tytut produktu: LED CLA 50W GU10
C90 WW 36D WGD 3SRT6

8718699776459

Ten nowoczesny reflektor punktowy
LED zapewnia szeroki kat wigzki
swiatta (36 stopni). Nadaje sie zarbwno
do oswietlenia akcentowego, jak i
ogoblnego. Mozna go montowac
zarowno w puszkach podtynkowych,
jak i w oprawach z innymi reflektorami,
dzieki czemu stanowi idealne
rozwigzanie do zastosowania w kuchni,
wyspie kuchennej, salonie i jadalni.



8718699776459

Zuzycie energii Dane techniczne
. Wspotczynnik mocy: 0.84 . Czestotliwosc¢: 50-60 Hz
. Zasilanie: 220-240 V - Numer rejestracji EPREL: 387455

. Odpowiednik w watach: 50 W
. Etykieta Efektywnosci Energetycznej  Wymiary i waga opakowania

(EEL): F . EAN/UPC — produkt: 8718699776459
. Zuzycie energii: 3,8 W . Waga netto: 0,14 kg
. Zuzycie energii elektrycznej w kWh/ . Waga brutto: 0,17 kg
1000 h: 4 - Wysokos¢: 12,7 cm
. Dtugos¢: 5,3 cm
Wymiary i waga produktu . Szerokos¢: 11,5 cm

. Dtugos¢: 5,4 cm

Wartosci znamionowe
. Znamionowa szczytowa
intensywnos¢: 700 cd
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